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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

FACILE DA TRASFORMARE
PER SERIE 370-770-870-1770:
RULLO COD. 0535 E TAPPO COD. 0371

PER SERIE 380-780-880-1780: RULLO COD. 0385

PER SERIE 390-790-890-990: RULLO COD. 0395

EASY TO TURN
FOR SERIES 370-770-870-1770:
ROLLER BOLT COD. 0535 AND PLUG COD. 0371

FOR SERIES 380-780-880-1780: ROLLER BOLT COD. 0385

FOR SERIES 390-790-890-990: ROLLER BOLT COD. 0395

ESCLUSIONE MANDATA
PER SERIE 380-390-1780:

PER ESCLUDERE LA SECONDA MANDATA PIEGARE LA LINGUETTA 
VERSO L’INTERNO DELLA SERRATURA CON UN CACCIAVITE

THROW EXCLUSION
FOR SERIES 380-390-1780:

TO EXCLUDE THE SECOND THROW, BEND THE TAB WITH A 
SCREWDRIVER TOWARDS THE INSIDE OF THE LOCK

TOP DEI MATERIALI
FRONTALE IN ACCIAIO INOX

CASSA IN ACCIAIO ZINCATO E PLASTIFICATO

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

TOP MATERIALS
STAINLESS STEEL FOREND

ZINC AND PLASTIC PLATED STEEL CASE AND COVER

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

COD. E F A B mandate
throws

371 60 16 133 47 3 0,38 1 10

371/F22 60 22 133 47 3 0,40 1 10

771 70 16 153 67 3 0,43 1 10

771/F22 70 22 153 67 3 0,45 1 10

871 80 16 163 67 3 0,50 1 10

871/F22 80 22 163 67 3 0,52 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO - DEAD BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - 
Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated 
special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A B mandate
throws

370 60 16 133 47 3 0,51 1 10

370/F22 60 22 133 47 3 0,53 1 10

770 70 16 153 67 3 0,55 1 10

770/F22 70 22 153 67 3 0,57 1 10

770-TT/F15 70 14,6 153 67 3 0,56 1 10

870 80 16 163 67 3 0,62 1 10

870/F22 80 22 163 67 3 0,64 1 10

870-TT/F15 80 14,6 163 67 3 0,63 1 10

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

COD. E F A B mandate
throws

376 60 16 133 47 1 0,43 1 10

376/F22 60 22 133 47 1 0,45 1 10

776 70 16 153 67 1 0,48 1 10

776/F22 70 22 153 67 1 0,50 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

GANCIO - HOOK BOLT

COD. E F A B mandate
throws

375 60 16 133 47 3 0,45 1 10

375/F22 60 22 133 47 3 0,47 1 10

775 70 16 153 67 3 0,49 1 10

775/F22 70 22 153 67 3 0,51 1 10

875 80 16 163 67 3 0,56 1 10

875/F22 80 22 163 67 3 0,58 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

Al

COD. E F A B mandate
throws

380 60 16 133 47 2 0,44 1 10

380/F22 60 22 133 47 2 0,46 1 10

780 70 16 153 67 2 0,48 1 10

780/F22 70 22 153 67 2 0,50 1 10

780-TT/F15 70 14,6 153 67 2 0,48 1 10

880 80 16 163 67 2 0,51 1 10

880/F22 80 22 163 67 2 0,53 1 10

880-TT/F15 80 14,6 163 67 2 0,51 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale 
zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm.
WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385
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CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A B mandate
throws

381 60 16 133 47 2 0,40 1 10

381/F22 60 22 133 47 2 0,42 1 10

781 70 16 153 67 2 0,44 1 10

781/F22 70 22 153 67 2 0,46 1 10

881 80 16 163 67 2 0,48 1 10

881/F22 80 22 163 67 2 0,50 1 10
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - 
Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt - Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - 
Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
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COD. E F A B mandate
throws

385 60 16 133 47 2 0,41 1 10

385/F22 60 22 133 47 2 0,43 1 10

785 70 16 153 67 2 0,47 1 10

785/F22 70 22 153 67 2 0,49 1 10

885 80 16 163 67 2 0,47 1 10

885/F22 80 22 163 67 2 0,49 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ott one 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller 
bolt.
WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS
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COD. E F A B mandate
throws

782 70 16 153 67 3 0,53 1 10

782/F22 70 22 153 67 3 0,55 1 10

782-TT/F15 70 14,6 153 67 3 0,54 1 10

882 80 16 163 67 3 0,56 1 10

882/F22 80 22 163 67 3 0,58 1 10

882-TT/F15 80 14,6 163 67 3 0,57 1 10
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

Al

COD. E F A B mandate
throws

386 60 16 133 47 1 0,38 1 10

386/F22 60 22 133 47 1 0,40 1 10

786 70 16 153 67 1 0,41 1 10

786/F22 70 22 153 67 1 0,43 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

GANCIO - HOOK BOLT

COD. E F A B mandate
throws

390 60 16 133 47 2 0,36 1 10

390/F22 60 22 133 47 2 0,38 1 10

790 70 16 153 67 2 0,39 1 10

790/F22 70 22 153 67 2 0,41 1 10

790-TT/F15 70 14,6 153 67 2 0,39 1 10

890 80 16 163 67 2 0,40 1 10

890/F22 80 22 163 67 2 0,42 1 10

890-TT/F15 80 14,6 163 67 2 0,40 1 10

990 90 16 173 67 2 0,42 1 10

990/F22 90 22 173 67 2 0,44 1 10

990-TT/F15 90 14,6 173 67 2 0,42 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale 
zincata foro   8 mm
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm
WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0395 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0395
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS

COD. E F A B mandate
throws

395 60 16 133 47 2 0,34 1 10

395/F22 60 22 133 47 2 0,36 1 10

795 70 16 153 67 2 0,38 1 10

795/F22 70 22 153 67 2 0,40 1 10

895 80 16 163 67 2 0,38 1 10

895/F22 80 22 163 67 2 0,40 1 10

995 90 16 173 67 2 0,39 1 10

995/F22 90 22 173 67 2 0,41 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ott one 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller 
bolt. 
WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A B mandate
throws

391 60 16 133 47 2 0,33 1 10

391/F22 60 22 133 47 2 0,35 1 10

791 70 16 153 67 2 0,36 1 10

791/F22 70 22 153 67 2 0,38 1 10

891 80 16 163 67 2 0,40 1 10

891/F22 80 22 163 67 2 0,42 1 10

991 90 16 173 67 2 0,48 1 10

991/F22 90 22 173 67 2 0,50 1 10

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS
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GANCIO - HOOK BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega 
speciale nichelata. 
FUNZIONAMENTO:  Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
hook bolt. 
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A B mandate
throws

396 60 16 133 47 1 0,30 1 10

396/F22 60 22 133 47 1 0,32 1 10

796 70 16 153 67 1 0,33 1 10

796/F22 70 22 153 67 1 0,35 1 10
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A B mandate
throws

1771 70 16 153 67 3 0,51 1 10

1771/F22 70 22 153 67 3 0,53 1 10

CATENACCIO - DEAD BOLT

COD. E F A B mandate
throws

1770 70 16 153 67 3 0,58 1 10

1770/F22 70 22 153 67 3 0,60 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - 
Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated 
special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.0535
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

Al

COD. E F A B mandate
throws

1776 70 16 153 67 1 0,51 1 10

1776/F22 70 22 153 67 1 0,53 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.  
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

GANCIO - HOOK BOLT

COD. E F A B mandate
throws

1775 70 16 153 67 3 0,53 1 10

1775/F22 70 22 153 67 3 0,55 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

COD. E F A B mandate
throws

1781 70 16 153 67 2 0,46 1 10

1781/F22 70 22 153 67 2 0,48 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO REGOLABILE - ADJUSTABLE DEAD BOLT

COD. E F A B mandate
throws

1780 70 16 153 67 2 0,50 1 10

1780/F22 70 22 153 67 2 0,52 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale 
zincata foro   8 mm
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm.
WORKING: Key driven throws - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE LATCH BOLT WITH THROWS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0385 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0385
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SERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL LOCKS

Al

COD. E F A B mandate
throws

1785 70 16 153 67 2 0,49 1 10

1785/F22 70 22 153 67 2 0,51 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ott one 
nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Mandate comandate dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller 
bolt. 
WORKING: Key driven throws - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

RULLO REGOLABILE CON MANDATE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROWS
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ELETTROSERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS

COD. E F A B C mandate
throws

377 60 16 133 47 84 1 0,55 1 10

377/F22 60 22 133 47 84 1 0,58 1 10

777 70 16 153 67 78 1 0,59 1 10

777/F22 70 22 153 67 78 1 0,61 1 10

877 80 16 163 67 78 1 0,65 1 10

877/F22 80 22 163 67 78 1 0,67 1 10
14
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COD. E F A B mandate
throws

378 DX 60 16 133 47 2 0,56 1 10

378 SX 60 16 133 47 2 0,56 1 10

378/F22 DX 60 22 133 47 2 0,58 1 10

378/F22 SX 60 22 133 47 2 0,58 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e pistone 
di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in ott one foro  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) 
CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o 
dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garanti to anche in 
mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: DX = destra - SX = sinistra.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Nickel and chrome-plated steel forend -Nickel-plated steel dead 
bolt and piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Brass square 
spindle device  8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-
butt on cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without 
current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND:  DX = right - SX = left .
PROVIDED WITH: Cylinder screw. 

CATENACCIO E SCROCCO (NON REVERSIBILE) - DEAD AND LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ott one 
cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in 
ott one foro  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato 
dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o dal pulsante 
meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garanti to anche in mancanza di 
corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch 
bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device  8 mm - 
Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-
butt on  cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without 
current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructi ons.

14
4

14 19 A

30

10, 5 3

E

84 16
0

F

9

B

16

14

10



Al

89

ELETTROSERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS 

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT
30

M

10

S

A

E B

64

2, 5

14 F

16
0

14
4

COD. E F A B M S mandate
throws

388 60 16 133 47 19 - 1 0,49 1 10

388/F22 60 22 133 47 19 - 1 0,51 1 10

788 70 16 153 67 19 - 1 0,54 1 10

788/F22 70 22 153 67 19 - 1 0,56 1 10

788-TT/F15 70 14,6 153 67 24 6 1 0,55 1 10

888 80 16 163 67 19 - 1 0,55 1 10

888/F22 80 22 163 67 19 - 1 0,57 1 10

888-TT/F15 80 14,6 163 67 24 6 1 0,56 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - 
Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ott one foro  8 
mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato 
dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o dal pulsante 
meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garanti to anche in mancanza di 
corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.
CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover 
- Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - Nickel-
plated steel piston - Brass square spindle device  8 mm - Coil set cod. 035 
(12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-butt on 
cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to block the 
electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructi ons.

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW
CON DISPOSITIVO PER ESCLUSIONE MANDATA - WITH THROW EXCLUSION SYSTEM

COD. E F A B mandate
throws

778 70 16 153 67 2 0,63 1 10

778/F22 70 22 153 67 2 0,65 1 10

878 80 16 163 67 2 0,70 1 10

878/F22 80 22 163 67 2 0,72 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio e 
scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato 
- Ingegno maniglia in ott one foro  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 
(12V-15W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o 
dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garanti to anche in 
mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro,  istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated special 
alloy dead and latch bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square 
spindle device  8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-
butt on cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without 
current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible. 
PROVIDED WITH: Cylinder screw,  assembling instructi ons.
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ELETTROSERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS 

COD. E F A B

799 70 16 153 67 0,38 1 10

799/F22 70 22 153 67 0,40 1 10

899 80 16 163 67 0,39 1 10

899/F22 80 22 163 67 0,41 1 10

999 90 16 173 67 0,41 1 10

999/F22 90 22 173 67 0,43 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - 
Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in ott one foro  8 
mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla maniglia, 
dal comando elett rico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il 
funzionamento é garanti to anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
latch bolt- Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device

 8 mm - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key, handle, remote control or push-butt on cod. 058 driven 
latch bolt - Working is assured also without current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructi ons.

SCROCCO - LATCH BOLT

COD. E F A

399 DX 60 16 133 0,33 1 10

399 SX 60 16 133 0,33 1 10

399/F22 DX 60 22 133 0,35 1 10

399/F22 SX 60 22 133 0,35 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega speciale nichelata - 
Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W 
a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal comando 
elett rico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento é 
garanti to anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: DX = destra - SX = sinistra.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy latch bolt - 
Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key, remote control or push-butt on cod. 058 driven latch 
bolt - Working is assured also without current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: DX = right - SX = left .
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO (NON REVERSIBILE) - LATCH BOLT (NOT REVERSIBLE)
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ELETTROSERRATURE PER FASCE
HORIZONTAL ELECTRIC LOCKS 

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Scrocco in ott one  
cromato - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in 
ott one foro  8 mm - Gruppo bobine cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco comandato 
dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o dal pulsante 
meccanico cod. 058 - Il funzionamento é garanti to anche in mancanza di 
corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 é consenti to il 
bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed brass latch 
bolt - Nickel-plated steel piston - Brass square spindle device  8 mm - 
Coil set cod. 035 (12V-15W a.c.) CE.
WORKING: Key driven throw - Key, handle, remote control or push-
butt on cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without 
current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to 
block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw, assembling instructi ons.

COD. E F A B mandate
throws

1777 70 16 153 67 1 0,60 1 10

1777/F22 70 22 153 67 1 0,62 1 10
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS

FACILE DA TRASFORMARE
PER SERIE 11140-11170-1940-1970-

41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

SCROCCO REGOLABILE ~ 5 mm
RULLO COD. 05935 E TAPPO COD. 05931

EASY TO TURN
FOR SERIES 11140-11170-1940-1970-

41140-41170-4940-4970-
5930-5940-5960-5970:

ADJUSTABLE LATCH BOLT ~ 5 mm
ROLLER BOLT COD. 05935 AND PLUG COD. 05931

CILINDRO A SPILLO
COD. 4062 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4062/1 CON CHIAVI LUNGHE

APPLICABILE A TUTTE  LE SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCIA
A CILINDRO SAGOMATO

CROSS CYLINDER
COD. 4062 WITH STANDARD KEYS

COD. 4062/1 WITH LONG KEYS

FOR ALL PROFILE CYLINDERS HORIZONTAL SECURITY LOCKS
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

COD. E F A mandate
throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1940 90 25 186 3

-

0,96 1 5

1940/F22 90 22 186 3 0,94 1 5

11140 110 25 206 3 1,03 1 5

11140/F22 110 22 206 3 1,01 1 5

4940 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

1,04 1 5

4940/F22 90 22 186 3 1,02 1 5

41140 110 25 206 3 1,11 1 5

41140/F22 110 22 206 3 1,09 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square 
spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1940: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4940: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1940: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4940: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

CATENACCIO - DEAD BOLT

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1941: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4941: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1941 90 25 186 3

-

0,76 1 5

1941/F22 90 22 186 3 0,74 1 5

11141 110 25 206 3 0,83 1 5

11141/F22 110 22 206 3 0,81 1 5

4941 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

0,84 1 5

4941/F22 90 22 186 3 0,82 1 5

41141 110 25 206 3 0,91 1 5

41141/F22 110 22 206 3 0,89 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1941: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4941: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1945: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4945: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1945: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4945: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1945 90 25 186 3

-

0,96 1 5

1945/F22 90 22 186 3 0,94 1 5

11145 110 25 206 3 1,03 1 5

11145/F22 110 22 206 3 1,01 1 5

4945 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

1,04 1 5

4945/F22 90 22 186 3 1,02 1 5

41145 110 25 206 3 1,11 1 5

41145/F22 110 22 206 3 1,09 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square 
spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1970: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4970: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1970 90 25 186 3

-

1,04 1 5

1970/F22 90 22 186 3 1,02 1 5

11170 110 25 206 3 1,11 1 5

11170/F22 110 22 206 3 1,09 1 5

4970 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

1,12 1 5

4970/F22 90 22 186 3 1,10 1 5

41170 110 25 206 3 1,19 1 5

41170/F22 110 22 206 3 1,17 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1970: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4970: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1971: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4971: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1971 90 25 186 3

-

0,84 1 5

1971/F22 90 22 186 3 0,82 1 5

11171 110 25 206 3 0,91 1 5

11171/F22 110 22 206 3 0,89 1 5

4971 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

0,92 1 5

4971/F22 90 22 186 3 0,90 1 5

41171 110 25 206 3 0,99 1 5

41171/F22 110 22 206 3 0,97 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1971: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4971: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
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SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE
HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt 
- Nickel-plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0624 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1975: 2 roses cod. 0120 N, cylinder screw.
For series 4975: cross cylinder cod. 4062 or 4062/1 (with long 
keys) , 3 keys, 2 roses cod. 0441 N.

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1975 90 25 186 3

-

1,04 1 5

1975/F22 90 22 186 3 1,02 1 5

11175 110 25 206 3 1,11 1 5

11175/F22 110 22 206 3 1,09 1 5

4975 90 25 186 3

cod. 4062 cod. 4100

1,12 1 5

4975/F22 90 22 186 3 1,10 1 5

41175 110 25 206 3 1,19 1 5

41175/F22 110 22 206 3 1,17 1 5

4***/1 - - - -
cod. 4062/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in 
acciaio nichelato - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1975: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4975: cilindro a spillo cod. 4062 o 4062/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - 
Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  

 8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE:  3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover - 
Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated special 
alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 
0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel 
fi xing screws, assembling instructi ons.

COD. E F mandate
throws

5930 90 25 5100/06 4 1,32 1 5

5930/F22 90 22 5100/06 4 1,30 1 5

5930/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

CATENACCIO - DEAD BOLT
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COD. E F mandate
throws

5931 90 25 5100/06 4 1,10 1 5

5931/F22 90 22 5100/06 4 1,08 1 5

5931/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS
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SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio 
brunito foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device 

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless  steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm),
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F mandate
throws

5935 90 25 5100/06 4 1,18 1 5

5935/F22 90 22 5100/06 4 1,16 1 5

5935/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5960 90 25 5100/06 4 1,40 1 5

5960/F22 90 22 5100/06 4 1,38 1 5

5960/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.  
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F mandate
throws

5961 90 25 5100/06 4 1,19 1 5

5961/F22 90 22 5100/06 4 1,17 1 5

5961/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5965 90 25 5100/06 4 1,29 1 5

5965/F22 90 22 5100/06 4 1,27 1 5

5965/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CATENACCIO - DEAD BOLT

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio 
brunito foro  8 mm
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device  

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

COD. E F mandate
throws

5940 90 25 5100/06 4 1,12 1 5

5940/F22 90 22 5100/06 4 1,10 1 5

5940/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5941 90 25 5100/06 4 0,92 1 5

5941/F22 90 22 5100/06 4 0,90 1 5

5941/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 05935 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 05935

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio  
brunito foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device 

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

COD. E F mandate
throws

5945 90 25 5100/06 4 1,00 1 5

5945/F22 90 22 5100/06 4 0,98 1 5

5945/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5970 90 25 5100/06 4 1,20 1 5

5970/F22 90 22 5100/06 4 1,18 1 5

5970/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

COD. E F mandate
throws

5971 90 25 5100/06 4 1,00 1 5

5971/F22 90 22 5100/06 4 0,98 1 5

5971/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5975 90 25 5100/06 4 1,10 1 5

5975/F22 90 22 5100/06 4 1,08 1 5

5975/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO - DEAD BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - 
Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro 

 8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device  

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

COD. E F mandate
throws

5950 90 25 5100/06 4 1,08 1 5

5950/F22 90 22 5100/06 4 1,06 1 5

5950/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5951 90 25 5100/06 4 0,88 1 5

5951/F22 90 22 5100/06 4 0,86 1 5

5951/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato 
e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 
sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio 
nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio 
brunito foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N,
2 sott ofrontali cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N 
(frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-
plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle device 

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

SERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY LOCKS

COD. E F mandate
throws

5980 90 25 5100/06 4 1,16 1 5

5980/F22 90 22 5100/06 4 1,14 1 5

5980/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5981 90 25 5100/06 4 0,96 1 5

5981/F22 90 22 5100/06 4 0,94 1 5

5981/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

ELETTROSERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY ELECTRIC LOCKS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e 
plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone 
di ricarica in acciaio nichelato -  Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elett rico a distanza - Il 
funzionamento è garanti to anche in mancanza di corrente.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sott ofrontali 
cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover 
- Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel 
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square 
spindle device   8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven 
latch bolt - Working is assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e 
plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone 
di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elett rico a distanza - Il 
funzionamento è garanti to anche in mancanza di corrente.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sott ofrontali 
cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover 
- Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel 
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square 
spindle device   8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control driven 
latch bolt - Working is assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F mandate
throws

5938 90 25 5100/06 4 1,33 1 5

5938/F22 90 22 5100/06 4 1,31 1 5

5938/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5968 90 25 5100/06 4 1,41 1 5

5968/F22 90 22 5100/06 4 1,39 1 5

5968/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e 
plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone 
di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato 
dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o dal pulsante 
meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante  meccanico cod. 059 è consenti to il bloccaggio 
dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sott ofrontali cod. 
0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio 
in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover - 
Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel 
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle  
device  8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-butt on 
cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to block the 
electric lock in its “open”positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers 
cod. 0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainles steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio zincato e 
plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in acciaio nichelato - Pistone 
di ricarica in acciaio nichelato - Scrocco in lega speciale nichelata -  Ingegno 
maniglia in acciaio brunito foro  8 mm - Bobina cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco comandato 
dalla chiave, dalla maniglia, dal comando elett rico a distanza o dal pulsante 
meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante  meccanico cod.059 è consenti to il bloccaggio 
dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, coppia borchie cod. 0590 N, 2 sott ofrontali 
cod. 0624 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and cover - 
Stainless steel forend - Nickel-plated steel dead bolt - Nickel-plated steel 
piston - Nickel-plated special alloy latch bolt - Burnished steel square spindle 
device  8 mm - Coil set cod. 049 (12V-10W a.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle, remote control or push-butt on 
cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also without current.
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible to block the 
electric lock in its “open”positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, escutcheons cod. 0590 N, 2 forend spacers cod. 
0624 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.

ELETTROSERRATURE A DOPPIA MAPPA PER FASCE
HORIZONTAL DOUBLE-BIT KEY ELECTRIC LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

COD. E F mandate
throws

5948 90 25 5100/06 4 1,13 1 5

5948/F22 90 22 5100/06 4 1,11 1 5

5948/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -

COD. E F mandate
throws

5978 90 25 5100/06 4 1,21 1 5

5978/F22 90 22 5100/06 4 1,19 1 5

5978/1 Chiavi lunghe
Long keys 5101/06 - + 0,01 - -
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS

PUNTI DI FORZA

FRONTALE IN ACCIAIO INOX

MOLLE IN ACCIAIO INOX

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO OVALE,
CILINDRO SAGOMATO E CILINDRO A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND

STAINLESS STEEL SPRINGS

VERSIONS AVAILABLE WITH OVAL CYLINDER, 
PROFILE CYLINDER AND CROSS CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON IL RULLO

RULLO COD. 0535 PER SERRATURE A CILINDRO OVALE

RULLO COD. 01435 PER SERRATURE A CILINDRO SAGOMATO

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT

ROLLER BOLT COD. 0535 FOR OVAL CYLINDER LOCKS

ROLLER BOLT COD. 01435 FOR PROFILE CYLINDER LOCKS

UNI EN 12209:05
PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD
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CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS

COD. E F A S mandate
throws

350 15 16 26 2 1 0,28 1 10

350/F22 15 22 26 2 1 0,30 1 10

330 20 16 31 2 1 0,30 1 10

330/F22 20 22 31 2 1 0,32 1 10
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COD. E F A S mandate
throws

352 15 16 26 2 2 0,31 1 10

352/F22 15 22 26 2 2 0,33 1 10

332 20 16 31 2 2 0,35 1 10

332/F22 20 22 31 2 2 0,37 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel 
case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated 
special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla maniglia.
MANO:  Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel 
case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated 
special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. E F A S mandate
throws

358 25 16 38 2 2 0,40 1 10

358/F22 25 22 38 2 2 0,42 1 10

540 30 16 43 2 2 0,43 1 10

540/F22 30 22 43 2 2 0,45 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt 
- Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device  8 mm
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

COD. E F A S mandate
throws

338 25 16 38 2 1 0,35 1 10

338/F22 25 22 38 2 1 0,37 1 10

530 30 16 43 2 1 0,38 1 10

530/F22 30 22 43 2 1 0,40 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti-rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt  - 
Nickel-plated special alloy anti-noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A S mandate
throws

342 15 16 26 2 2 0,30 1 10

342/F22 15 22 26 2 2 0,32 1 10

322 20 16 31 2 2 0,34 1 10

322/F22 20 22 31 2 2 0,36 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. E F A S mandate
throws

340 15 16 26 2 1 0,27 1 10

340/F22 15 22 26 2 1 0,29 1 10

320 20 16 31 2 1 0,29 1 10

320/F22 20 22 31 2 1 0,31 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.



115

Al

SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.
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COD. E F A S mandate
throws

348 25 16 38 2 2 0,37 1 10

348/F22 25 22 38 2 2 0,39 1 10

545 30 16 43 2 2 0,42 1 10

545/F22 30 22 43 2 2 0,44 1 10

COD. E F A S mandate
throws

328 25 16 38 2 1 0,33 1 10

328/F22 25 22 38 2 1 0,35 1 10

535 30 16 43 2 1 0,37 1 10

535/F22 30 22 43 2 1 0,39 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. E F A S mandate
throws

354 15 16 26 2 2 0,21 1 10

354/F22 15 22 26 2 2 0,23 1 10

334 20 16 31 2 2 0,23 1 10

334/F22 20 22 31 2 2 0,25 1 10

359 25 16 38 2 2 0,25 1 10

359/F22 25 22 38 2 2 0,27 1 10

541 30 16 43 2 2 0,29 1 10

541/F22 30 22 43 2 2 0,31 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO - DEAD BOLT

COD. E F A S mandate
throws

355 15 16 26 2 1 0,17 1 10

355/F22 15 22 26 2 1 0,19 1 10

335 20 16 31 2 1 0,19 1 10

335/F22 20 22 31 2 1 0,21 1 10

339 25 16 38 2 1 0,21 1 10

339/F22 25 22 38 2 1 0,23 1 10

531 30 16 43 2 1 0,25 1 10

531/F22 30 22 43 2 1 0,27 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO - DEAD BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. E F A G mandate
throws

356 15 16 26 10 1 0,19 1 10

356/F22 15 22 26 10 1 0,21 1 10

356 P1 15 16 26 6 1 0,19 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale 
nichelata. 
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt. 
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

GANCIO - HOOK BOLT

COD. E F A

357 15 16 26 0,14 1 10

357/F22 15 22 26 0,16 1 10

337 20 16 31 0,15 1 10

337/F22 20 22 31 0,17 1 10

327 25 16 38 0,17 1 10

327/F22 25 22 38 0,19 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -rumore in 
lega speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt.
WORKING: Key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO - LATCH BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. F A

345 16 26 0,14 2 20

345/F22 22 26 0,16 2 20

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Rullo comandato a pressione.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Pressure driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: /

RULLO REGOLABILE - ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A

351 15 16 26 0,15 2 20

351/F22 15 22 26 0,17 2 20

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -rumore in 
lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro 
8 mm.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Handle driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: /

SCROCCO - LATCH BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

COD. E F A mandate
throws

4350 15 16 26 4100 1 0,37 1 10

4350/F22 15 22 26 4100 1 0,39 1 10

4330 20 16 31 4100 1 0,39 1 10

4330/F22 20 22 31 4100 1 0,41 1 10

43**/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -
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COD. E F A mandate
throws

4338 25 16 38 4100 1 0,44 1 10

4338/F22 25 22 38 4100 1 0,46 1 10

4530 30 16 43 4100 1 0,47 1 10

4530/F22 30 22 43 4100 1 0,49 1 10

4***/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 
o 4054/1 (con chiavi lunghe).
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt 
- Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device  8 mm- Cross cylinder cod. 4054 or 
4054/1 (with long keys).
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 0535 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 0535

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm - Cilindro a spillo cod. 4054 
o 4054/1 (con chiavi lunghe).
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla maniglia.
MANO:  Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel 
case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated 
special alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm - Cross cylinder cod.4054 or 4054/1 (with long keys).
WORKING: Key driven dead bolt - Handle driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod.0441 N.
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. E F A mandate
throws

4328 25 16 38 4100 1 0,42 1 10

4328/F22 25 22 38 4100 1 0,44 1 10

4535 30 16 43 4100 1 0,46 1 10

4535/F22 30 22 43 4100 1 0,48 1 10

4***/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 
(con chiavi lunghe). 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 
(with long keys).
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A mandate
throws

4340 15 16 26 4100 1 0,36 1 10

4340/F22 15 22 26 4100 1 0,38 1 10

4320 20 16 31 4100 1 0,38 1 10

4320/F22 20 22 31 4100 1 0,40 1 10

43**/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Rullo in ott one nichelato - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 
(con chiavi lunghe). 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Nickel-plated brass roller bolt - Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 
(with long keys). 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS

E
A5

G

10
5

14

14
4

2, 5

16
0

F

2, 5

16
0

F

14
4 40

90

E
A11

9

2
14

COD. E F A G mandate
throws

4356 15 16 26 10 4100 1 0,28 1 10

4356/F22 15 22 26 10 4100 1 0,30 1 10

4356 P1 15 16 26 6 4100 1 0,28 1 10

4***/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega speciale 
nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe). 
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod.0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy hook bolt - 
Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys). 
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

GANCIO - HOOK BOLT

COD. E F A mandate
throws

4355 15 16 26 4100 1 0,26 1 10

4355/F22 15 22 26 4100 1 0,28 1 10

4335 20 16 31 4100 1 0,28 1 10

4335/F22 20 22 31 4100 1 0,30 1 10

4339 25 16 38 4100 1 0,30 1 10

4339/F22 25 22 38 4100 1 0,32 1 10

4531 30 16 43 4100 1 0,34 1 10

4531/F22 30 22 43 4100 1 0,36 1 10

4***/1 Chiavi lunghe
Long keys 4101 - + 0,02 - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega speciale 
nichelata - Cilindro a spillo cod. 4054 o 4054/1 (con chiavi lunghe).  
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case and 
cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy dead bolt - 
Cross cylinder cod. 4054 or 4054/1 (with long keys). 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N.

CATENACCIO - DEAD BOLT
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS
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COD. E F A mandate
throws

4626/F20 20 20 36 4100 1 0,32 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
verniciato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Gancio in acciaio 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, contropiastra 
02019 A

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted plated steel case and cover -
Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel hook bolt. 
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N, striking plate 
02019 A

GANCIO -HOOK BOLT

COD. E F A mandate
throws

4621/F20 20 20 36 4100 1 0,33 1 10

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
verniciato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - Catenaccio in acciaio 
nichelato .  
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N, contropiastra 
02014 A

CONSTRUCTIVE FEATURES: Painted plated steel case and cover - 
Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-plated steel dead bolt .
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, 2 escutcheons cod. 0441 N, striking plate 
02014 A

CATENACCIO - DEAD BOLT
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel 
case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special 
alloy dead bolt - Nickel-plated special alloy anti -noise 
latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device

 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - 
Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro. 

SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS 

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 (TRANNE COD.1300.20.**)
LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435 (BUT COD.1300.20.**)

COD. E F A mandate
 throws

1300.20.16 20 16 35 1 0,38 1 5

1300.20.22 20 22 35 1 0,42 1 5

1300.20.25 20 25 35 1 0,44 1 5

1300.25.16 25 16 40 1 0,41 1 5

1300.25.22 25 22 40 1 0,45 1 5

1300.25.25 25 25 40 1 0,47 1 5

1300.30.16 30 16 45 1 0,44 1 5

1300.30.22 30 22 45 1 0,48 1 5

1300.30.25 30 25 45 1 0,50 1 5

1300.35.16 35 16 50 1 0,47 1 5

1300.35.22 35 22 50 1 0,51 1 5

1300.35.25 35 25 50 1 0,53 1 5

1300.40.16 40 16 55 1 0,50 1 5

1300.40.22 40 22 55 1 0,54 1 5

1300.40.25 40 25 55 1 0,56 1 5
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS 
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro. 

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A mandate
 throws

1305.20.16 20 16 35 1 0,38 1 5

1305.20.22 20 22 35 1 0,42 1 5

1305.20.25 20 25 35 1 0,44 1 5

1305.25.16 25 16 40 1 0,41 1 5

1305.25.22 25 22 40 1 0,45 1 5

1305.25.25 25 25 40 1 0,47 1 5

1305.30.16 30 16 45 1 0,44 1 5

1305.30.22 30 22 45 1 0,48 1 5

1305.30.25 30 25 45 1 0,50 1 5

1305.35.16 35 16 50 1 0,47 1 5

1305.35.22 35 22 50 1 0,51 1 5

1305.35.25 35 25 50 1 0,53 1 5

1305.40.16 40 16 55 1 0,50 1 5

1305.40.22 40 22 55 1 0,54 1 5

1305.40.25 40 25 55 1 0,56 1 5
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SERRATURE PER MONTANTI
VERTICAL LOCKS 

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio in lega 
speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CATENACCIO - DEAD BOLT
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COD. E F A mandate
 throws

1301.20.16 20 16 35 1 0,21 1 10

1301.20.22 20 22 35 1 0,24 1 10

1301.20.25 20 25 35 1 0,26 1 10

1301.25.16 25 16 40 1 0,23 1 10

1301.25.22 25 22 40 1 0,26 1 10

1301.25.25 25 25 40 1 0,28 1 10

1301.30.16 30 16 45 1 0,25 1 10

1301.30.22 30 22 45 1 0,28 1 10

1301.30.25 30 25 45 1 0,30 1 10

1301.35.16 35 16 50 1 0,28 1 10

1301.35.22 35 22 50 1 0,31 1 10

1301.35.25 35 25 50 1 0,33 1 10

1301.40.16 40 16 55 1 0,30 1 10

1301.40.22 40 22 55 1 0,33 1 10

1301.40.25 40 25 55 1 0,35 1 10
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

PUNTI DI FORZA
FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON 
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 19 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO,
CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO

HIGHLIGHTS
STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING SELF-CENTERING DEAD BOLT WITH LOCK-PICKING 
SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING 
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

VERSIONS AVAILABLE WITH PROFILE,
SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

UNI EN 12209:05
PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1400.25.25 25 25 40 1

-

0,59 1 5

1400.25.22 25 22 40 1 0,57 1 5

1400.30.25 30 25 45 1 0,62 1 5

1400.30.22 30 22 45 1 0,60 1 5

1400.35.25 35 25 50 1 0,64 1 5

1400.35.22 35 22 50 1 0,62 1 5

3400.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,60 1 5

3400.30.22 30 22 45 1 0,58 1 5

3400.35.25 35 25 50 1 0,63 1 5

3400.35.22 35 22 50 1 0,61 1 5

4400.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,67 1 5

4400.25.22 25 22 40 1 0,65 1 5

4400.30.25 30 25 45 1 0,72 1 5

4400.30.22 30 22 45 1 0,70 1 5

4400.35.25 35 25 50 1 0,74 1 5

4400.35.22 35 22 50 1 0,72 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device   8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1400: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3400: Cylinder screw
For series 4400: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1400: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3400: Vite cilindro
Per serie 4400: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD.01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1401.25.25 25 25 40 1

-

0,51 1 5

1401.25.22 25 22 40 1 0,49 1 5

1401.30.25 30 25 45 1 0,54 1 5

1401.30.22 30 22 45 1 0,52 1 5

1401.35.25 35 25 50 1 0,57 1 5

1401.35.22 35 22 50 1 0,55 1 5

3401.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,51 1 5

3401.30.22 30 22 45 1 0,49 1 5

3401.35.25 35 25 50 1 0,54 1 5

3401.35.22 35 22 50 1 0,52 1 5

4401.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,60 1 5

4401.25.22 25 22 40 1 0,58 1 5

4401.30.25 30 25 45 1 0,64 1 5

4401.30.22 30 22 45 1 0,62 1 5

4401.35.25 35 25 50 1 0,66 1 5

4401.35.22 35 22 50 1 0,64 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1401: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3401: Cylinder screw
For series 4401: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1401: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3401: Vite cilindro
Per serie 4401: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO - DEAD BOLT

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1405.25.25 25 25 40 1

-

0,59 1 5

1405.25.22 25 22 40 1 0,57 1 5

1405.30.25 30 25 45 1 0,62 1 5

1405.30.22 30 22 45 1 0,60 1 5

1405.35.25 35 25 50 1 0,64 1 5

1405.35.22 35 22 50 1 0,62 1 5

3405.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,60 1 5

3405.30.22 30 22 45 1 0,58 1 5

3405.35.25 35 25 50 1 0,63 1 5

3405.35.22 35 22 50 1 0,61 1 5

4405.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,67 1 5

4405.25.22 25 22 40 1 0,65 1 5

4405.30.25 30 25 45 1 0,72 1 5

4405.30.22 30 22 45 1 0,70 1 5

4405.35.25 35 25 50 1 0,74 1 5

4405.35.22 35 22 50 1 0,72 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1405: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3405: Cylinder screw
For series 4405: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1405: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3405: Vite cilindro 
Per serie 4405: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1406.25.25 25 25 40 1

-

0,51 1 5

1406.25.22 25 22 40 1 0,49 1 5

1406.30.25 30 25 45 1 0,52 1 5

1406.30.22 30 22 45 1 0,50 1 5

1406.35.25 35 25 50 1 0,56 1 5

1406.35.22 35 22 50 1 0,54 1 5

3406.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,50 1 5

3406.30.22 30 22 45 1 0,48 1 5

3406.35.25 35 25 50 1 0,53 1 5

3406.35.22 35 22 50 1 0,51 1 5

4406.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,59 1 5

4406.25.22 25 22 40 1 0,57 1 5

4406.30.25 30 25 45 1 0,61 1 5

4406.30.22 30 22 45 1 0,59 1 5

4406.35.25 35 25 50 1 0,64 1 5

4406.35.22 35 22 50 1 0,62 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1406: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3406: Cylinder screw
For series 4406: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1406: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3406: Vite cilindro
Per serie 4406: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

GANCIO - HOOK BOLT
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1410.25.25 25 25 40 1

-

0,65 1 5

1410.25.22 25 22 40 1 0,63 1 5

1410.30.25 30 25 45 1 0,68 1 5

1410.30.22 30 22 45 1 0,66 1 5

1410.35.25 35 25 50 1 0,71 1 5

1410.35.22 35 22 50 1 0,69 1 5

3410.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,66 1 5

3410.30.22 30 22 45 1 0,64 1 5

3410.35.25 35 25 50 1 0,69 1 5

3410.35.22 35 22 50 1 0,67 1 5

4410.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,73 1 5

4410.25.22 25 22 40 1 0,71 1 5

4410.30.25 30 25 45 1 0,76 1 5

4410.30.22 30 22 45 1 0,74 1 5

4410.35.25 35 25 50 1 0,79 1 5

4410.35.22 35 22 50 1 0,77 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device   8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1410: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3410: Cylinder screw
For series 4410: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso -  
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1410: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3410: Vite cilindro
Per serie 4410: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435



133

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1411: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3411: Cylinder screw
For series 4411: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1411: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3411: Vite cilindro
Per serie 4411: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1411.25.25 25 25 40 1

-

0,58 1 5

1411.25.22 25 22 40 1 0,56 1 5

1411.30.25 30 25 45 1 0,60 1 5

1411.30.22 30 22 45 1 0,58 1 5

1411.35.25 35 25 50 1 0,64 1 5

1411.35.22 35 22 50 1 0,62 1 5

3411.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,58 1 5

3411.30.22 30 22 45 1 0,56 1 5

3411.35.25 35 25 50 1 0,61 1 5

3411.35.22 35 22 50 1 0,59 1 5

4411.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,68 1 5

4411.25.22 25 22 40 1 0,66 1 5

4411.30.25 30 25 45 1 0,70 1 5

4411.30.22 30 22 45 1 0,68 1 5

4411.35.25 35 25 50 1 0,73 1 5

4411.35.22 35 22 50 1 0,71 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1415: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3415: Cylinder screw
For series 4415: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1415: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3415: Vite cilindro
Per serie 4415: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1415.25.25 25 25 40 1

-

0,65 1 5

1415.25.22 25 22 40 1 0,63 1 5

1415.30.25 30 25 45 1 0,68 1 5

1415.30.22 30 22 45 1 0,66 1 5

1415.35.25 35 25 50 1 0,71 1 5

1415.35.22 35 22 50 1 0,69 1 5

3415.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,66 1 5

3415.30.22 30 22 45 1 0,64 1 5

3415.35.25 35 25 50 1 0,69 1 5

3415.35.22 35 22 50 1 0,67 1 5

4415.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,73 1 5

4415.25.22 25 22 40 1 0,71 1 5

4415.30.25 30 25 45 1 0,76 1 5

4415.30.22 30 22 45 1 0,74 1 5

4415.35.25 35 25 50 1 0,79 1 5

4415.35.22 35 22 50 1 0,77 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1416: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3416: Cylinder screw
For series 4416: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1416: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3416: Vite cilindro
Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1416.25.25 25 25 40 1

-

0,56 1 5

1416.25.22 25 22 40 1 0,54 1 5

1416.30.25 30 25 45 1 0,59 1 5

1416.30.22 30 22 45 1 0,57 1 5

1416.35.25 35 25 50 1 0,62 1 5

1416.35.22 35 22 50 1 0,60 1 5

3416.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,56 1 5

3416.30.22 30 22 45 1 0,54 1 5

3416.35.25 35 25 50 1 0,59 1 5

3416.35.22 35 22 50 1 0,57 1 5

4416.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,66 1 5

4416.25.22 25 22 40 1 0,64 1 5

4416.30.25 30 25 45 1 0,68 1 5

4416.30.22 30 22 45 1 0,66 1 5

4416.35.25 35 25 50 1 0,71 1 5

4416.35.22 35 22 50 1 0,69 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend. 
WORKING: Key driven verti cal rods.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1412: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 3412: Cylinder screw
For series 4412: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox.
FUNZIONAMENTO: Aste verti cali comandate dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1412: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 3412: Vite cilindro
Per serie 4412: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1412.25.25 25 25 40 1

-

0,53 1 5

1412.25.22 25 22 40 1 0,51 1 5

1412.30.25 30 25 45 1 0,55 1 5

1412.30.22 30 22 45 1 0,53 1 5

1412.35.25 35 25 50 1 0,60 1 5

1412.35.22 35 22 50 1 0,58 1 5

3412.30.25 30 25 45 1 Cilindro 
svizzero

Swiss profi le 
cylinder -

0,53 1 5

3412.30.22 30 22 45 1 0,51 1 5

3412.35.25 35 25 50 1 0,56 1 5

3412.35.22 35 22 50 1 0,54 1 5

4412.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,61 1 5

4412.25.22 25 22 40 1 0,59 1 5

4412.30.25 30 25 45 1 0,65 1 5

4412.30.22 30 22 45 1 0,63 1 5

4412.35.25 35 25 50 1 0,68 1 5

4412.35.22 35 22 50 1 0,66 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws, additi onal locking points 
screws.
For locks 1416: cylinder screw.
For locks 4416: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio, viti  catenacci laterali.
Per serie 1416: vite cilindro.
Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1416.25.25 P1 25 25 40 1
-

0,52 - 30

4416.25.25 P1 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,60 - 30

4416.25.25 P1/1 25 25 40 1
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
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CASSA STRETTA DA 15 mm
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO

E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA 
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES

AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

PUNTI DI FORZA
FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE CON 
SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

HIGHLIGHTS
STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

TIPPING DEAD SELF-CENTERING DEAD BOLT  WITH LOCK-
PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING CHIPS 
FROM ENTERING THE MECHANISM

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

UNI EN 12209:05
PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system- Nickel-plated 
special alloy latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle 
device   8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

85 17
5
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E

32

24 A
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1

30
0

8

10, 5 ÷ 15 , 5

F
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28

15

COD. E F A mandate
 throws

1400S.25.16 25 16 40 1 0,40 1 5

1400S.25.22 25 22 40 1 0,44 1 5

1400S.25.25 25 25 40 1 0,46 1 5

1400S.30.16 30 16 45 1 0,43 1 5

1400S.30.22 30 22 45 1 0,46 1 5

1400S.30.25 30 25 45 1 0,48 1 5

1400S.35.16 35 16 50 1 0,45 1 5

1400S.35.22 35 22 50 1 0,49 1 5

1400S.35.25 35 25 50 1 0,51 1 5

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system. 
WORKING: Key driven dead bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CATENACCIO - DEAD BOLT

COD. E F A mandate
 throws

1401S.25.16 25 16 40 1 0,38 1 5

1401S.25.22 25 22 40 1 0,42 1 5

1401S.25.25 25 25 40 1 0,43 1 5

1401S.30.16 30 16 45 1 0,40 1 5

1401S.30.22 30 22 45 1 0,44 1 5

1401S.30.25 30 25 45 1 0,46 1 5

1401S.35.16 35 16 50 1 0,43 1 5

1401S.35.22 35 22 50 1 0,47 1 5

1401S.35.25 35 25 50 1 0,48 1 5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E F A mandate
 throws

1405S.25.16 25 16 40 1 0,40 1 5

1405S.25.22 25 22 40 1 0,44 1 5

1405S.25.25 25 25 40 1 0,46 1 5

1405S.30.16 30 16 45 1 0,43 1 5

1405S.30.22 30 22 45 1 0,46 1 5

1405S.30.25 30 25 45 1 0,48 1 5

1405S.35.16 35 16 50 1 0,45 1 5

1405S.35.22 35 22 50 1 0,49 1 5

1405S.35.25 35 25 50 1 0,51 1 5
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD.01435

COD. E F A mandate
 throws

1410S.25.16 25 16 40 1 0,44 1 5

1410S.25.22 25 22 40 1 0,47 1 5

1410S.25.25 25 25 40 1 0,49 1 5

1410S.30.16 30 16 45 1 0,46 1 5

1410S.30.22 30 22 45 1 0,50 1 5

1410S.30.25 30 25 45 1 0,52 1 5

1410S.35.16 35 16 50 1 0,49 1 5

1410S.35.22 35 22 50 1 0,53 1 5

1410S.35.25 35 25 50 1 0,55 1 5

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device   8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A mandate
throws

1411S.25.16 25 16 40 1 0,41 1 5

1411S.25.22 25 22 40 1 0,45 1 5

1411S.25.25 25 25 40 1 0,47 1 5

1411S.30.16 30 16 45 1 0,44 1 5

1411S.30.22 30 22 45 1 0,48 1 5

1411S.30.25 30 25 45 1 0,50 1 5

1411S.35.16 35 16 50 1 0,47 1 5

1411S.35.22 35 22 50 1 0,51 1 5

1411S.35.25 35 25 50 1 0,53 1 5

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod.
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A mandate
throws

1415S.25.16 25 16 40 1 0,44 1 5

1415S.25.22 25 22 40 1 0,47 1 5

1415S.25.25 25 25 40 1 0,49 1 5

1415S.30.16 30 16 45 1 0,46 1 5

1415S.30.22 30 22 45 1 0,50 1 5

1415S.30.25 30 25 45 1 0,52 1 5

1415S.35.16 35 16 50 1 0,49 1 5

1415S.35.22 35 22 50 1 0,53 1 5

1415S.35.25 35 25 50 1 0,55 1 5

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend.
WORKING: Key driven vertical rods.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 
0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), 
cylinder screw, stainless steel fixing screws, assembling 
instructions.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.
FUNZIONAMENTO: Aste verticali comandate dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sottofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti di fissaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A mandate
throws

1412S.25.16 25 16 40 1 0,39 1 5

1412S.25.22 25 22 40 1 0,44 1 5

1412S.25.25 25 25 40 1 0,46 1 5

1412S.30.16 30 16 45 1 0,42 1 5

1412S.30.22 30 22 45 1 0,47 1 5

1412S.30.25 30 25 45 1 0,49 1 5

1412S.35.16 35 16 50 1 0,46 1 5

1412S.35.22 35 22 50 1 0,51 1 5

1412S.35.25 35 25 50 1 0,53 1 5

ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1408Q.25.25 25 25 40 1

-

0,70 1 -

1408Q.25.22 25 22 40 1 0,68 1 -

1408Q.30.25 30 25 45 1 0,74 1 -

1408Q.30.22 30 22 45 1 0,72 1 -

1408Q.35.25 35 25 50 1 0,78 1 -

1408Q.35.22 35 22 50 1 0,76 1 -

4408Q.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,79 1 -

4408Q.25.22 25 22 40 1 0,77 1 -

4408Q.30.25 30 25 45 1 0,83 1 -

4408Q.30.22 30 22 45 1 0,81 1 -

4408Q.35.25 35 25 50 1 0,87 1 -

4408Q.35.22 35 22 50 1 0,85 1 -

44**Q/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - NIckel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Nickel-plated steel 
piston - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm 
- Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control 
driven latch bolt - Working is assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend
25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1408Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4408Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica 
in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro 

 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elett rico 
a distanza - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di 
corrente.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0626 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1408Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4408Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1408.25.25 25 25 40 1

-

0,61 1 5

1408.25.22 25 22 40 1 0,59 1 5

1408.30.25 30 25 45 1 0,64 1 5

1408.30.22 30 22 45 1 0,62 1 5

1408.35.25 35 25 50 1 0,68 1 5

1408.35.22 35 22 50 1 0,66 1 5

4408.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,70 1 5

4408.25.22 25 22 40 1 0,68 1 5

4408.30.25 30 25 45 1 0,73 1 5

4408.30.22 30 22 45 1 0,71 1 5

4408.35.25 35 25 50 1 0,77 1 5

4408.35.22 35 22 50 1 0,75 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated 
special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 
039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-
butt on cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also 
without current.
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible 
to block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1408: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4408: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio 
nichelato- Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dal comando elett rico a distanza o dal 
pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to anche 
in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è 
consenti to il bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1408: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4408: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO E SCROCCO - DEAD AND LATCH BOLT

ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1409.25.25 25 25 40 -

-

0,61 1 5

1409.25.22 25 22 40 - 0,59 1 5

1409.30.25 30 25 45 - 0,64 1 5

1409.30.22 30 22 45 - 0,62 1 5

1409.35.25 35 25 50 - 0,68 1 5

1409.35.22 35 22 50 - 0,66 1 5

4409.25.25 25 25 40 -

cod. 4052 cod. 4100

0,70 1 5

4409.25.22 25 22 40 - 0,68 1 5

4409.30.25 30 25 45 - 0,73 1 5

4409.30.22 30 22 45 - 0,71 1 5

4409.35.25 35 25 50 - 0,77 1 5

4409.35.22 35 22 50 - 0,75 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel 
case and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special 
alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 
(12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key, remote control or push-butt on cod. 058 driven 
latch bolt - Working is assured also without current.
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible 
to block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1409: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4409: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco in lega 
speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina 
cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dal 
comando elett rico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il 
funzionamento è garanti to anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è 
consenti to il bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1409: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4409: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

SCROCCO - LATCH BOLT

ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1409Q.25.25 25 25 40 -

-

0,70 1 -

1409Q.25.22 25 22 40 - 0,68 1 -

1409Q.30.25 30 25 45 - 0,74 1 -

1409Q.30.22 30 22 45 - 0,72 1 -

1409Q.35.25 35 25 50 - 0,78 1 -

1409Q.35.22 35 22 50 - 0,76 1 -

4409Q.25.25 25 25 40 -

cod. 4052 cod. 4100

0,79 1 -

4409Q.25.22 25 22 40 - 0,77 1 -

4409Q.30.25 30 25 45 - 0,83 1 -

4409Q.30.22 30 22 45 - 0,81 1 -

4409Q.35.25 35 25 50 - 0,87 1 -

4409Q.35.22 35 22 50 - 0,85 1 -

44**Q/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
anti -noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated 
special alloy square spindle device  8 mm - Coil set cod. 039Q 
(12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key, handle or remote control driven latch bolt - 
Working is assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 forend spacer cod. 0626 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1409Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4409Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio 
nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm 
- Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla chiave, dalla 
maniglia o dal comando elett rico a distanza - Il funzionamento è 
garanti to anche in mancanza di corrente.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0626 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1409Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4409Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE E QUADRO MANIGLIA
ADJUSTABLE LATCH BOLT, ADJUSTABLE PISTON AND SQUARE SPINDLE
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ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1418Q.25.25 25 25 40 1

-

0,74 1 -

1418Q.25.22 25 22 40 1 0,72 1 -

1418Q.30.25 30 25 45 1 0,78 1 -

1418Q.30.22 30 22 45 1 0,76 1 -

1418Q.35.25 35 25 50 1 0,82 1 -

1418Q.35.22 35 22 50 1 0,80 1 -

4418Q.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,83 1 -

4418Q.25.22 25 22 40 1 0,81 1 -

4418Q.30.25 30 25 45 1 0,87 1 -

4418Q.30.22 30 22 45 1 0,85 1 -

4418Q.35.25 35 25 50 1 0,92 1 -

4418Q.35.22 35 22 50 1 0,90 1 -

44**Q/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Nickel-plated steel 
piston - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm 
- Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, handle or remote control 
driven latch bolt - Working is assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 forend spacers cod. 0626 N (forend 25 
mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing 
screws, assembling instructi ons.
For series 1418Q: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4418Q: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica 
in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro 

 8 mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dalla maniglia o dal comando elett rico 
a distanza - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di 
corrente.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 sott ofrontali cod. 0626 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1418Q: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4418Q: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, PISTONE REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA
DEAD BOLT, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON 3 LOCKING POINTS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated 
special alloy latch bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 
039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolt - Key, remote control or push-
butt on cod. 058 driven latch bolt - Working is assured also 
without current.
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod. 059, it is possible 
to block the electric lock in its “open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Forend spacer cod. 0623 N (forend 25 mm) 
or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), stainless steel fi xing screws, 
assembling instructi ons.
For series 1418: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4418: Cross key cylinder cod.4052 or 4052/1 (with 
long keys), 3 keys, 2 roses cod.0441 N

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco in lega speciale nichelata - Pistone di ricarica in acciaio 
nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave, dal comando elett rico a distanza o dal 
pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to anche 
in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è 
consenti to il bloccaggio dell’elett roserratura in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Sott ofrontale cod. 0623 N (frontale 25 
mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox, istruzioni di montaggio.
Per serie 1418: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4418: Cilindro a spillo cod. 4052 o 4052/1 (con chiavi 
lunghe), 3 chiavi, 2 borchie cod. 0441 N

CATENACCIO E SCROCCO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1418.25.25 25 25 40 1

-

0,65 1 5

1418.25.22 25 22 40 1 0,63 1 5

1418.30.25 30 25 45 1 0,68 1 5

1418.30.22 30 22 45 1 0,66 1 5

1418.35.25 35 25 50 1 0,73 1 5

1418.35.22 35 22 50 1 0,71 1 5

4418.25.25 25 25 40 1

cod. 4052 cod. 4100

0,74 1 5

4418.25.22 25 22 40 1 0,72 1 5

4418.30.25 30 25 45 1 0,77 1 5

4418.30.22 30 22 45 1 0,75 1 5

4418.35.25 35 25 50 1 0,82 1 5

4418.35.22 35 22 50 1 0,80 1 5

44**/1.**.** - - - -
cod. 4052/1 cod. 4101

+ 0,02 - -

ELETTROSERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY ELECTRIC LOCKS
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SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

CASSA STRETTA DA 15 mm
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA 
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

PUNTI DI FORZA
FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO 
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA DI 
PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER) 

HIGHLIGHTS
STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

UNI EN 12209:05
PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD
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SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO
SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER 

RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO  

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE
LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO

MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

TOP DELLA SICUREZZA
MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO

CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE

INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY
PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT 

THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY

HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO
SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE
WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF LOCK



156

CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device  8 mm
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 
N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), cylinder 
screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1600S.25.16 25 16 41 85 2 0,60 1 5

1600S.25.22 25 22 41 85 2 0,66 1 5

1600S.25.25 25 25 41 85 2 0,68 1 5

1600S.30.16 30 16 46 85 2 0,64 1 5

1600S.30.22 30 22 46 85 2 0,70 1 5

1600S.30.25 30 25 46 85 2 0,72 1 5

1600S.35.16 35 16 51 85 2 0,68 1 5

1600S.35.22 35 22 51 85 2 0,74 1 5

1600S.35.25 35 25 51 85 2 0,76 1 5

1600S.40.16 40 16 56 85 2 0,72 1 5

1600S.40.22 40 22 56 85 2 0,78 1 5

1600S.40.25 40 25 56 85 2 0,80 1 5

1620S.**.** - - - 92 - - - -

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 
N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), cylinder 
screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CATENACCIO - DEAD BOLT

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1601S.25.16 25 16 41 85 2 0,52 1 5

1601S.25.22 25 22 41 85 2 0,58 1 5

1601S.25.25 25 25 41 85 2 0,60 1 5

1601S.30.16 30 16 46 85 2 0,56 1 5

1601S.30.22 30 22 46 85 2 0,62 1 5

1601S.30.25 30 25 46 85 2 0,64 1 5

1601S.35.16 35 16 51 85 2 0,60 1 5

1601S.35.22 35 22 51 85 2 0,66 1 5

1601S.35.25 35 25 51 85 2 0,68 1 5

1601S.40.16 40 16 56 85 2 0,64 1 5

1601S.40.22 40 22 56 85 2 0,70 1 5

1601S.40.25 40 25 56 85 2 0,72 1 5

1621S.**.** - - - 92 - - - -
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SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CATENACCIO E RULLO REGOLABILE - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 
N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 mm), cylinder 
screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1605S.25.16 25 16 41 85 2 0,60 1 5

1605S.25.22 25 22 41 85 2 0,66 1 5

1605S.25.25 25 25 41 85 2 0,68 1 5

1605S.30.16 30 16 46 85 2 0,64 1 5

1605S.30.22 30 22 46 85 2 0,70 1 5

1605S.30.25 30 25 46 85 2 0,72 1 5

1605S.35.16 35 16 51 85 2 0,68 1 5

1605S.35.22 35 22 51 85 2 0,74 1 5

1605S.35.25 35 25 51 85 2 0,76 1 5

1605S.40.16 40 16 56 85 2 0,72 1 5

1605S.40.22 40 22 56 85 2 0,78 1 5

1605S.40.25 40 25 56 85 2 0,80 1 5

1625S.**.** - - - 92 - - - -
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CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS 
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435- LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer cod. 0623 
N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 mm), cylinder 
screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1610S.25.16 25 16 41 85 2 0,62 1 5

1610S.25.22 25 22 41 85 2 0,68 1 5

1610S.25.25 25 25 41 85 2 0,70 1 5

1610S.30.16 30 16 46 85 2 0,66 1 5

1610S.30.22 30 22 46 85 2 0,72 1 5

1610S.30.25 30 25 46 85 2 0,74 1 5

1610S.35.16 35 16 51 85 2 0,70 1 5

1610S.35.22 35 22 51 85 2 0,76 1 5

1610S.35.25 35 25 51 85 2 0,78 1 5

1610S.40.16 40 16 56 85 2 0,74 1 5

1610S.40.22 40 22 56 85 2 0,80 1 5

1610S.40.25 40 25 56 85 2 0,82 1 5

1630S.**.** - - - 92 - - - -
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SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA- DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS 

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system. 
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer
cod.0623 N (forend 25 mm) or 2 cod. 0625 N (forend 22 
mm), cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale  cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1611S.25.16 25 16 41 85 2 0,54 1 5

1611S.25.22 25 22 41 85 2 0,60 1 5

1611S.25.25 25 25 41 85 2 0,62 1 5

1611S.30.16 30 16 46 85 2 0,58 1 5

1611S.30.22 30 22 46 85 2 0,64 1 5

1611S.30.25 30 25 46 85 2 0,66 1 5

1611S.35.16 35 16 51 85 2 0,62 1 5

1611S.35.22 35 22 51 85 2 0,68 1 5

1611S.35.25 35 25 51 85 2 0,70 1 5

1611S.40.16 40 16 56 85 2 0,66 1 5

1611S.40.22 40 22 56 85 2 0,72 1 5

1611S.40.25 40 25 56 85 2 0,74 1 5

1631S.**.** - - - 92 - - - -
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SERRATURE DI SICUREZZA AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS

92
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt. 
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, forend spacer 
cod. 0623 N (forend 25 mm) or 2 cod.  0625 N (forend 22 
mm), cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling 
instructi ons.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, sott ofrontale cod. 
0623 N (frontale 25 mm) oppure 2 cod. 0625 N (frontale 22 mm), 
vite cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio

COD. E F A interasse
centre distance

mandate
 throws

1615S.25.16 25 16 41 85 2 0,62 1 5

1615S.25.22 25 22 41 85 2 0,68 1 5

1615S.25.25 25 25 41 85 2 0,70 1 5

1615S.30.16 30 16 46 85 2 0,66 1 5

1615S.30.22 30 22 46 85 2 0,72 1 5

1615S.30.25 30 25 46 85 2 0,74 1 5

1615S.35.16 35 16 51 85 2 0,70 1 5

1615S.35.22 35 22 51 85 2 0,76 1 5

1615S.35.25 35 25 51 85 2 0,78 1 5

1615S.40.16 40 16 56 85 2 0,74 1 5

1615S.40.22 40 22 56 85 2 0,80 1 5

1615S.40.25 40 25 56 85 2 0,82 1 5

1635S.**.** - - - 92 - - - -
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ASTE INTERNE
INTERNAL RODS 

ASTE ESTERNE
EXTERNAL RODS

ASTE ESTERNE
(AGGANCIATE 

DIRETTAMENTE)
EXTERNAL RODS

(DIRECT CONNECTION)

ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS

cod. 0670
cod. 0673 + cod. 067M8 cod. 0671 - 0674 cod. 0630 T

DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS

cod. 0680 cod. 0681 - 0682 cod. 0689

DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA
5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS

cod. 0690 cod. 0691 - 0692 cod. 0699

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

PER SERRATURE DI SICUREZZA PER FASCE - FOR HORIZONTAL SECURITY LOCKS 

COD. 067M8

COD. 0671

COD. 0674

COD. 0670

COD. 0673
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ASTE INTERNE
INTERNAL RODS 

ASTE ESTERNE
EXTERNAL RODS

ASTE ESTERNE
(AGGANCIATE 

DIRETTAMENTE)
EXTERNAL RODS

(DIRECT CONNECTION)

ASTE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS

cod. 0670
cod. 0673 + cod. 067M8

cod. 0671 - 0674 - 0675 - 
0676 cod. 0630T

DEVIATORI BASCULANTI 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS

cod. 0680 - 0680S cod. 0681 - 0681S - 
0682 - 0682S cod. 0689 - 0689S

DEVIATORI BASCULANTI 5 PUNTI DI CHIUSURA
5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATORS

cod. 0690 cod. 0691 - 0692 cod. 0699

DEVIATORI AVANZANTI  3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS ADVANCING DEVIATORS

cod. 0780S cod. 0781S - 0782S cod. 0789S

DEVIATORI GANCIO E PISTONE 3/5 PUNTI DI 
CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS HOOK AND PISTON 
DEVIATORS

cod. 0770S cod. 0771S - 0772S cod. 0779S

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

PER SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI- FOR VERTICAL SECURITY LOCKS 

COD. 0671

COD. 0674

COD. 0670

COD. 0675

COD. 0676

COD. 0673

COD. 067M8
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

KIT PER ASTE INTERNE FILETTATE M8 - KIT FOR INTERNAL THREADED M8 RODS

KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS 

KIT ASTE INTERNE - INTERNAL RODS KIT

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 blocchetti   cod. NGM019 in lega speciale.

PROVIDED WITH: 
2 special alloy connecter cod. NGM019

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti , boccola a pavimento 
cod. 0630 T.

PROVIDED WITH: 
2 connecti ng plates cod. PSR028 with screws, fl oor striker
cod. 0630 T.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 aste cod. AST001, 2 pinze guida asta cod. ANY031, 2 boccole cod. 
ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali anti sega cod. 067D08, 
prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T.

PROVIDED WITH: 
2 rods cod AST001, 2 rod guide cod.ANY031, 2 bushings cod. 
ANY032, bushing cod. ANY033, 2 steel - saw resistant ti p cod. 
067D08, pin joint cod.PRS070, fl oor striker cod. 0630 T.

12

35

8M

581150
COD. Descrizione

Descripti on

0670 Kit completo
Complete kit 0,48 25 -

0670 E Kit senza 0630 T
Kit without 0630 T 0,46 25 -

COD. Descrizione
Descripti on

0671 Kit completo
Complete kit 0,06 10 -

0671 E Kit senza 0630 T
Kit without 0630 T 0,04 10 -

COD.

0673 0,04 10 -
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI 
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS 

KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI C.E. - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR EURO GROOVE PROFILES 

KIT PER ASTE ESTERNE PER PROFILI R - KIT FOR EXTERNAL RODS FOR R PROFILES

KIT PER ASTE ESTERNE - KIT FOR EXTERNAL RODS 

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 piastrine di collegamento cod. PSR073, boccola a pavimento cod. 
0630 T.

PROVIDED WITH: 
2 connecti ng plates cod. PSR073, fl oor striker cod. 0630 T.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 piastrine di collegamento cod. PSR093

PROVIDED WITH: 
2 connecti ng plates cod. PSR093

Per serrature serie - For locks series
1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 piastrine di collegamento cod. PSR094

PROVIDED WITH: 
2 connecti ng plates cod. PSR094

Per serrature serie - For locks series
1410 - 1410S - 4410 - 1610S - 1630S

COD. Descrizione
Descripti on

0674 Kit completo
Complete kit 0,04 10 -

0674 E Kit senza 0630 T
Kit without 0630 T 0,02 10 -

COD.

0675 0,05 10 -

COD.

0676 0,04 10 -
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti ,
viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 4 connecti ng plates cod. PSR028 with screws,
stainless steel fi xing screws.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fi xing screws.

590

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti  
di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, 
stainless steel fi xing screws.  

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0680 0661 25 0,94 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0681 0661 25 0,98 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0682 0661 25 0,79 1 5

590

KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0689 0661 25 0,74 1 5
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 6 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti , boccola 
a pavimento cod. 0630 T, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 6 connecti ng plates cod. PSR028 with screws, fl oor 
striker cod.0630 T, stainless steel fi xing screws.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST003, 2 piastrine di collegamento cod. 
PSR028 con viti , boccola a pavimento cod. 0630 T, viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST003, 2 connecti ng plates cod. PSR028 
with screws, fl oor striker cod. 0630 T, stainless steel fi xing screws.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 3 aste cod. AST002, 4 pinze guida asta cod. ANY031, 2 
boccole cod. ANY032, boccola cod. ANY033, 2 puntali anti sega cod. 
067D08, prolunga cod. PRS070, boccola a pavimento cod. 0630 T, 
viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 2 deviators, 3 rods cod. AST002, 4 rod guide 
cod. ANY031, 2 bushings cod. ANY032, bushing cod. ANY033,  2 
steel-saw resistant ti p cod. 067D08, pin joint cod. PRS070, fl oor 
striker cod. 0630 T, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO) 
5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

590

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA 
5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

58

590

KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA
5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0690 0662 25 1,16 1 5

COD. COD. deviatore
COD. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0691 0662 25 1,08 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0692 0662 25 0,91 1 5
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, boccola a pavimento cod. 0630 T, viti  di fi ssaggio in 
acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, fl oor striker cod. 0630 T, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE) 
5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0699 0662 25 0,78 1 5



170

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti , viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 4 connecti ng plates cod. PSR028 with screws, 
stainless steel fi xing screws.

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fi xing screws.

590

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti  
di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, 
stainless steel fi xing screws.  

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0680S 0661S 25 0,80 1 5

0680S/F22 0661S/F22 22 0,78 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0681S 0661S 25 0,84 1 5

0681S/F22 0661S/F22 22 0,82 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0682S 0661S 25 0,65 1 5

0682S/F22 0661S/F22 22 0,63 1 5

590

KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT
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KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO BASCULANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (TIPPING DEAD BOLT)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0689S 0661S 25 0,60 1 5

0689S/F22 0661S/F22 22 0,58 1 5
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PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti ,
viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 4 connecti ng plates cod. PSR028 with screws,
stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fi xing screws.

590

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti  
di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless 
steel fi xing screws.  

590

KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0780S 0761S 25 0,79 1 5

0780S/F16 0761S/F16 16 0,66 1 5

0780S/F22 0761S/F22 22 0,70 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0781S 0761S 25 0,76 1 5

0781S/F16 0761S/F16 16 0,70 1 5

0781S/F22 0761S/F22 22 0,74 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0782S 0761S 25 0,57 1 5

0782S/F16 0761S/F16 16 0,51 1 5

0782S/F22 0761S/F22 22 0,55 1 5
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PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (CATENACCIO AVANZANTE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (ADVANCING DEAD BOLT)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0789S 0761S 25 0,52 1 5

0789S/F16 0761S/F16 16 0,46 1 5

0789S/F22 0761S/F22 22 0,50 1 5
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PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 4 piastrine di collegamento cod. PSR028 con viti , 
viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 4 connecti ng plates cod. PSR028 with screws, 
stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (CON PIASTRINE DI COLLEGAMENTO)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (WITH CONNECTING PLATES)

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST003, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST003, stainless steel fi xing screws.

590

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT

PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, 2 aste cod. AST002, 2 pinze guida asta cod. ANY031, viti  
di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, 2 rods cod. AST002, 2 rod guide cod. ANY031, stainless 
steel fi xing screws.  

590

KIT DEVIATORI ASTE INTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS INTERNAL RODS DEVIATORS KIT

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0770S 0766S 25 0,93 1 5

0770S/F16 0766S/F16 16 0,80 1 5

0770S/F22 0766S/F22 22 0,84 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0771S 0766S 25 0,90 1 5

0771S/F16 0766S/F16 16 0,84 1 5

0771S/F22 0766S/F22 22 0,88 1 5

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0772S 0766S 25 0,71 1 5

0772S/F16 0766S/F16 16 0,65 1 5

0772S/F22 0766S/F22 22 0,69 1 5
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PARTI IN DOTAZIONE: 
2 deviatori, viti  di fi ssaggio in acciaio inox.

PROVIDED WITH: 
2 deviators, stainless steel fi xing screws.

KIT DEVIATORI PER ASTE ESTERNE 3/5 PUNTI DI CHIUSURA (AGGANCIATE DIRETTAMENTE)
3/5 LOCKING POINTS FOR EXTERNAL RODS DEVIATORS KIT (DIRECT CONNECTION)

KIT PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI (GANCIO E PISTONE)
KITS FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS (HOOK BOLT AND PISTON)

COD. Cod. deviatore
Cod. deviator

Frontale inox
Stainless steel 

forend

0779S 0766S 25 0,66 1 5

0779S/F16 0766S/F16 16 0,60 1 5

0779S/F22 0766S/F22 22 0,64 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN 
ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA 
ANTISCASSO

CASSA DA 19 mm CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

VERSIONI DISPONIBILI CON CILINDRO SAGOMATO,
CILINDRO SVIZZERO E A SPILLO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IN CASE ONE OF THE 
DEAD BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS 

REMAIN CLOSED

VERSIONS AVAILABLE WITH EURO PROFILE,
SWISS CYLINDER AND CROSS CYLINDER

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

24

6

24

2,
5

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1500.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,91 1 5

1500.30.PC 30 1570 45 1 1,94 1 5

1500.35.PC 35 1570 50 1 1,97 1 5

1500.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,97 1 5

1500.30.UC 30 1570 45 1 2,00 1 5

1500.35.UC 35 1570 50 1 2,03 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

85 17
5

60
4

53
0

83

40,5 24

10÷15,5

32

24

E
A

32

24

10

10

19

19

15

L

11

28

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

24

6

24

2,
5

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1501.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,84 1 5

1501.30.PC 30 1570 45 1 1,87 1 5

1501.35.PC 35 1570 50 1 1,90 1 5

1501.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,90 1 5

1501.30.UC 30 1570 45 1 1,93 1 5

1501.35.UC 35 1570 50 1 1,96 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

24

6

24

2,
5

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1505.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,94 1 5

1505.30.PC 30 1570 45 1 1,97 1 5

1505.35.PC 35 1570 50 1 2,00 1 5

1505.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,00 1 5

1505.30.UC 30 1570 45 1 2,03 1 5

1505.35.UC 35 1570 50 1 2,06 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

24

6

24

2,
5

3 GANCI - 3 HOOK BOLTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato -  Ganci in 
acciaio inox. 
FUNZIONAMENTO:  Ganci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Stainless steel 
hook bolts.
WORKING: Key driven hook bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1506.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,77 1 5

1506.30.PC 30 1570 45 1 1,80 1 5

1506.35.PC 35 1570 50 1 1,83 1 5

1506.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,83 1 5

1506.30.UC 30 1570 45 1 1,86 1 5

1506.35.UC 35 1570 50 1 1,89 1 5
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3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE INTO ROLLER BOLT COD. 01435

24

6

24

2,
5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

cilindro
cylinder

1500.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1500.30.PL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1500.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

1500.25.UL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1500.30.UL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1500.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5

3500.30.PL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 Cilindro svizzero
Swiss profi le 

cylinder

2,33 1 5

3500.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

3500.30.UL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,33 1 5

3500.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

24

6

24

2,
5

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

cilindro
cylinder

1501.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,23 1 5

1501.30.PL 30 2300 45 1 2,26 1 5

1501.35.PL 35 2300 50 1 2,29 1 5

1501.25.UL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,23 1 5

1501.30.UL 30 2300 45 1 2,26 1 5

1501.35.UL 35 2300 50 1 2,29 1 5

3501.30.PL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 Cilindro svizzero
Swiss profi le

cylinder

2,26 1 5

3501.35.PL 35 2300 50 1 2,29 1 5

3501.30.UL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,26 1 5

3501.35.UL 35 2300 50 1 2,29 1 5
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend),  
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

cilindro
cylinder

1505.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1505.30.PL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1505.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

1505.25.UL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1505.30.UL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1505.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5

3505.30.PL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 Cilindro svizzero
Swiss profi le 

cylinder

2,33 1 5

3505.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

3505.30.UL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,33 1 5

3505.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Ganci in 
acciaio inox.
FUNZIONAMENTO: Ganci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Stainless steel 
hook bolts.
WORKING: Key driven hook bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend),  
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 GANCI- 3 HOOK BOLTS

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

cilindro
cylinder

1506.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,16 1 5

1506.30.PL 30 2300 45 1 2,19 1 5

1506.35.PL 35 2300 50 1 2,22 1 5

1506.25.UL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,16 1 5

1506.30.UL 30 2300 45 1 2,19 1 5

1506.35.UL 35 2300 50 1 2,22 1 5

3506.30.PL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 Cilindro svizzero
Swiss profi le 

cylinder

2,19 1 5

3506.35.PL 35 2300 50 1 2,22 1 5

3506.30.UL 30 2300 45 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,19 1 5

3506.35.UL 35 2300 50 1 2,22 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

CASSA STRETTA DA 15 mm
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA 
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA 
ANTISCASSO 

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS 
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD 
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1500S.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,59 1 5

1500S.30.PC 30 1570 45 1 2,62 1 5

1500S.35.PC 35 1570 50 1 2,65 1 5

1500S.25.UC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,57 1 5

1500S.30.UC 30 1570 45 1 2,60 1 5

1500S.35.UC 35 1570 50 1 2,63 1 5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato -  Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1501S.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,52 1 5

1501S.30.PC 30 1570 45 1 2,55 1 5

1501S.35.PC 35 1570 50 1 2,58 1 5

1501S.25.UC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,50 1 5

1501S.30.UC 30 1570 45 1 2,53 1 5

1501S.35.UC 35 1570 50 1 2,56 1 5
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1505S.25.PC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,59 1 5

1505S.30.PC 30 1570 45 1 2,62 1 5

1505S.35.PC 35 1570 50 1 2,65 1 5

1505S.25.UC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,57 1 5

1505S.30.UC 30 1570 45 1 2,60 1 5

1505S.35.UC 35 1570 50 1 2,63 1 5

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1500S.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,20 1 5

1500S.30.PL 30 2300 45 1 2,23 1 5

1500S.35.PL 35 2300 50 1 2,26 1 5

1500S.25.UL 25 2300 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,24 1 5

1500S.30.UL 30 2300 45 1 2,27 1 5

1500S.35.UL 35 2300 50 1 2,30 1 5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1501S.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,13 1 5

1501S.30.PL 30 2300 45 1 2,16 1 5

1501S.35.PL 35 2300 50 1 2,19 1 5

1501S.25.UL 25 2300 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,17 1 5

1501S.30.UL 30 2300 45 1 2,20 1 5

1501S.35.UL 35 2300 50 1 2,23 1 5
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1505S.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,20 1 5

1505S.30.PL 30 2300 45 1 2,23 1 5

1505S.35.PL 35 2300 50 1 2,26 1 5

1505S.25.UL 25 2300 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,24 1 5

1505S.30.UL 30 2300 45 1 2,27 1 5

1505S.35.UL 35 2300 50 1 2,30 1 5

SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend),  
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS

3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1508Q.25.PC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless 

steel

1 2,00 1 5

1508Q.30.PC 30 1570 45 1 2,04 1 5

1508Q.35.PC 35 1570 50 1 2,07 1 5

1508Q.25.UC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless 

steel

1 2,06 1 5

1508Q.30.UC 30 1570 45 1 2,10 1 5

1508Q.35.UC 35 1570 50 1 2,13 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 
mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla 
maniglia o dal comando elett rico a distanza - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di 
corrente. 
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 
mm- Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is 
assured also without current. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS 

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1508.25.PC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless 

steel

1 1,91 1 5

1508.30.PC 30 1570 45 1 1,94 1 5

1508.35.PC 35 1570 50 1 1,97 1 5

1508.25.UC 25 1570 40 Acciaio inox
Stainless 

steel

1 1,97 1 5

1508.30.UC 30 1570 45 1 2,00 1 5

1508.35.UC 35 1570 50 1 2,03 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato -  Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso -  Scrocco in lega speciale nichelata - 
Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal 
comando elett rico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to 
anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consenti to il bloccaggio dell’elett roserratura 
in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy latch 
bolt - Nickel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolts - Key, remote control or push-butt on cod. 058 driven latch 
bolt - Working is assured also without current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod.059, it is possible to block the electric lock in its 
“open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT
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3 CATENACCI, SCROCCO REGOLABILE E PISTONE REGOLABILE 
3 DEAD BOLTS, ADJUSTABLE LATCH BOLT AND ADJUSTABLE PISTON

ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 
mm - Bobina cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dalla 
maniglia o dal comando elett rico a distanza - Il funzionamento è garanti to anche in mancanza di 
corrente. 
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Nickel-plated steel piston - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 
mm - Coil set cod. 039Q (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolts - Key, handle or remote control driven latch bolt - Working is 
assured also without current.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1508Q.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1508Q.30.PL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1508Q.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

1508Q.25.UL 25 2300 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,30 1 5

1508Q.30.UL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1508Q.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5
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ELETTROSERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT ELECTRIC LOCKS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato -  Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco in lega speciale nichelata - 
Pistone di ricarica in acciaio nichelato - Bobina cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave, dal 
comando elett rico a distanza o dal pulsante meccanico cod. 058 - Il funzionamento è garanti to 
anche in mancanza di corrente.
FERMO A GIORNO: Con il pulsante meccanico cod. 059 è consenti to il bloccaggio dell’elett roserratura 
in posizione di “aperto”.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nichel-plated special alloy latch 
bolt - Nichel-plated steel piston - Coil set cod. 039 (12V-10W a.c./d.c.) CE.
WORKING: Key driven dead bolts - Key, remote control or push-butt on cod. 058 driven latch 
bolt - Working is assured also without current. 
HOLD OPEN DEVICE: With push-butt on cod.059, it is possible to block the electric lock in its 
“open” positi on.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI E SCROCCO - 3 DEAD BOLTS AND LATCH BOLT
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1508.25.PL 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,30 1 5

1508.30.PL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1508.35.PL 35 2300 50 1 2,36 1 5

1508.25.UL 25 2300 40 Acciaio inox
Stainless steel

1 2,30 1 5

1508.30.UL 30 2300 45 1 2,33 1 5

1508.35.UL 35 2300 50 1 2,36 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO 

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA 
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING 
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

DESIGNED FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD 
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

CASSA STRETTA DA 15 mm
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO TERMICO
E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL MINIMO LA 
LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES
AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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  85 92

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO
SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER 

RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO  

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE
LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO

MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

TOP DELLA SICUREZZA
MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO

CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE

INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY
PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT 

THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY

HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO
SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE
WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1700S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,38 1 5

1700S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,42 1 5

1700S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,46 1 5

1700S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,50 1 5

1720S.**.PC - - - 92 - - - -

1700S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,44 1 5

1700S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,48 1 5

1700S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,52 1 5

1700S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,56 1 5

1720S.**.UC - - - 92 - - - -
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3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1701S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,31 1 5

1701S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,35 1 5

1701S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,39 1 5

1701S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,43 1 5

1721S.**.PC - - - 92 - - - -

1701S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,37 1 5

1701S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,41 1 5

1701S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,45 1 5

1701S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,49 1 5

1721S.**.UC - - - 92 - - - -
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

15

35

2 6

41 2 4

2 1

35
,5

15

15

8

8

L

60
3

17
5

52
6

57
,5

E
A

85
/  

  92

28

11

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato. 
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1705S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,41 1 5

1705S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,45 1 5

1705S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,49 1 5

1705S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,53 1 5

1725S.**.PC - - - 92 - - - -

1705S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,47 1 5

1705S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,51 1 5

1705S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,55 1 5

1705S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,59 1 5

1725S.**.UC - - - 92 - - - -

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1700S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,77 1 5

1700S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,81 1 5

1700S.35.PL 35 2300 51 85 2 2,85 1 5

1700S.40.PL 40 2300 56 85 2 2,89 1 5

1720S.**.PL - - - 92 - - - -

1700S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,77 1 5

1700S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,81 1 5

1700S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,85 1 5

1700S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,89 1 5

1720S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

24

6

24

2,
5



206

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1701S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,70 1 5

1701S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,74 1 5

1701S.35.PL 35 2300 51 85 2 2,78 1 5

1701S.40.PL 40 2300 56 85 2 2,82 1 5

1721S.**.PL - - - 92 - - - -

1701S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,70 1 5

1701S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,74 1 5

1701S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,78 1 5

1701S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,82 1 5

1721S.**.UL - - - 92 - - - -

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1705S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,80 1 5

1705S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,84 1 5

1705S.35.PL 35 2300 51 85 2 2,88 1 5

1705S.40.PL 40 2300 56 85 2 2,92 1 5

1725S.**.PL - - - 92 - - - -

1705S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,80 1 5

1705S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,84 1 5

1705S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,88 1 5

1705S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,92 1 5

1725S.**.UL - - - 92 - - - -

3 CATENACCI E RULLO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Rullo comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolts - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO
SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER 
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO  

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE
LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE 
IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO AUTOCENTRANTE A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO 

CASSA CHIUSA DA 15 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA.
IDEALE PER L’INSTALLAZIONE SUI PROFILI A TAGLIO 
TERMICO E CAMERA EUROPEA PERCHÈ RIDUCE AL 
MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA 
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLT
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED 15 mm LOCK CASE TO STOP PROFILE 
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM. 
IDEAL FOR ALL THERMIC AND EURO GROOVE PROFILES

AS IT MINIMIZES THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD 
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

  85 92
FACILE DA TRASFORMARE

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

TOP DELLA SICUREZZA
MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO

CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE

INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY
PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT 

THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY

HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO
SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE
WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK

GANCIO E PISTONE RINFORZATI 
DEVIATORI A GANCIO E PISTONE RINFORZATI

CON SPINA IN ACCIAIO ANTITAGLIO PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NELLA CHIUSURA ALTO E BASSO

STRONGER HOOK BOLT AND PISTON
HARDENED HOOK BOLT AND PISTON 

WITH SAW-RESISTANT STEEL PIN TO REACH A HIGHER
SECURITY  IN TOP AND BOTTOM LOCKING POINTS
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CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT,ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1740S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,50 1 5

1740S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,54 1 5

1740S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,58 1 5

1740S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,62 1 5

1760S.**.PC - - - 92 - - - -

1740S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,56 1 5

1740S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,60 1 5

1740S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,64 1 5

1740S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,68 1 5

1760S.**.UC - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla 
chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook 
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - 
Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1741S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,43 1 5

1741S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,47 1 5

1741S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,51 1 5

1741S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,55 1 5

1761S.**.PC - - - 92 - - - -

1741S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,49 1 5

1741S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,53 1 5

1741S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,57 1 5

1741S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,61 1 5

1761S.**.UC - - - 92 - - - -

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS



212

15

2 5
41 2 4

2 1

35
,5

15
8

L

60
4

17
5

53
0E

A

85
/  

  92
12

83

15

8

8

28

11

9,
5

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1745S.25.PC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,53 1 5

1745S.30.PC 30 1570 46 85 2 2,57 1 5

1745S.35.PC 35 1570 51 85 2 2,61 1 5

1745S.40.PC 40 1570 56 85 2 2,65 1 5

1765S.**.PC - - - 92 - - - -

1745S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,59 1 5

1745S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,63 1 5

1745S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,67 1 5

1745S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,71 1 5

1765S.**.UC - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Rullo comandato a 
pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1740S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,89 1 5

1740S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,93 1 5

1740S.35.PL 35 2300 51 85 2 2,97 1 5

1740S.40.PL 40 2300 56 85 2 3,01 1 5

1760S.**.PL - - - 92 - - - -

1740S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,89 1 5

1740S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,93 1 5

1740S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,97 1 5

1740S.40.UL 40 2300 56 85 2 3,01 1 5

1760S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla 
chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - 
Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT,ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1741S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,82 1 5

1741S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,86 1 5

1741S.35.PL 35 2300 51 85 2 2,90 1 5

1741S.40.PL 40 2300 56 85 2 2,94 1 5

1761S.**.PL - - - 92 - - - -

1741S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,82 1 5

1741S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,86 1 5

1741S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,90 1 5

1741S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,94 1 5

1761S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1745S.25.PL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,92 1 5

1745S.30.PL 30 2300 46 85 2 2,96 1 5

1745S.35.PL 35 2300 51 85 2 3,00 1 5

1745S.40.PL 40 2300 56 85 2 3,04 1 5

1765S.**.PL - - - 92 - - - -

1745S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,92 1 5

1745S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,96 1 5

1745S.35.UL 35 2300 51 85 2 3,00 1 5

1745S.40.UL 40 2300 56 85 2 3,04 1 5

1765S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Rullo comandato a 
pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N (per frontale a “U”), vite 
cilindro, viti  di fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook 
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Pressure or key driven roller bolt. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, RULLO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, ROLLER BOLT, HOOKS AND PISTONS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in acciaio verniciato 
nero - Coperchio in acciaio zincato - Catenaccio in acciaio zincato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, contropiastra in acciaio verniciato 
nero con spessori.
VARIANTI A RICHIESTA: impianti  speciali KA

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted steel case - Zinc-
plated steel cover - Zinc-plated steel dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, black painted steel striking plate with 
spacers.
ON REQUEST: special keying systems KA

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola in lega speciale 
verniciata nera - Coperchio in acciaio nichelato - Catenaccio in 
ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi, viti  di fi ssaggio in acciaio zincato, 
contropiastra in acciaio nichelato con spessori e viti  di fi ssaggio.
VARIANTI A RICHIESTA: impianti  speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: Black painted special alloy case - 
Nickel-plated steel cover - Nickel-plated brass dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 3 keys, zinc-plated fi xing screws, nickel-
plated steel striking plate with spacers and fi xing screws.
ON REQUEST: special keying systems KA-MK-GMK-CL
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BLOCCHETTI DI CHIUSURA
DEAD BOLT RIM LOCKS

COD. mandate
throws

4220 4101 1 0,30 10 -

COD. mandate
throws

210 103/04 1 0,14 10 -
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CILINDRO A SPILLO
COD. 4052 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4052/1 CON CHIAVI LUNGHE

COD. 4072 E 4072/1 PER SERRATURE COD. 1473

CROSS CYLINDER
COD. 4052 WITH STANDARD KEYS

COD. 4052/1 WITH LONG KEYS 

COD. 4072 AND 4072/1 FOR LOCKS COD. 1473

PUNTI DI FORZA
FRONTALE E MOLLE IN ACCIAIO INOX

CATENACCIO BASCULANTE AUTOCENTRANTE 
CON SISTEMA ANTISCASSO

CASSA CHIUSA DA 19 mm PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

HIGHLIGHTS
STAINLESS STEEL FOREND AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLT 
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCKCASE TO STOP PROFILE MACHINING 
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

UNI EN 12209:05
PROGETTATE E TESTATE SECONDO LA NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO EUROPEAN STANDARD
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MASSIMA VERSATILITÀ
LE SERRATURE PER PROFILI IN FERRO SONO DISPONIBILI ANCHE

SENZA FRONTALE, IN VERSIONE DA INFILARE NEL PROFILO.
ENTRATE DA 22,5 mm FINO A 35 mm

CHIUSURE COMANDATE DALLA CHIAVE O DALLA MANIGLIA 

TOP FLEXIBILITY
LOCKS FOR IRON PROFILES ARE ALSO AVAILABLE WITHOUT

FACEPLATE, TO BE INSTALLED INSIDE THE PROFILE.
BACKSET FROM 22,5 mm TO 35 mm

LOCKING OPERATED BY THE CYLINDER OR BY THE HANDLE

MASSIMA SICUREZZA
MOVIMENTO DEI CATENACCI LATERALI CON
MECCANISMO AD INGRANAGGI IN ACCIAIO

CORSA DELLE ASTE DA 25 mm: L’ESCURSIONE
MAGGIORATA PERMETTE ALLE ASTE DI ENTRARE PIÙ IN 

PROFONDITÀ NEL PROFILO E GARANTIRE UNA MAGGIORE 
SICUREZZA CONTRO IL SOLLEVAMENTO DELL’INFISSO 

TOP SECURITY
ADDITIONAL LOCKING POINTS

GEAR MECHANISM MOVEMENT, STEEL GEARS

25 mm LONGER RODS PROJECTION TO ALLOW A BETTER 
FITTING OF THE RODS IN THE PROFILE,

ENSURING A SAFER AND MORE EFFECTIVE LOCKING

AGGANCIO M8 E ATTACCO RAPIDO
DUE VERSIONI DI AGGANCIO ASTE:
ATTACCO M8 PER ASTE FILETTATE E
ATTACCO RAPIDO PER LE NUOVE ASTE A SCATTO

M8 AND FAST DEVICE
TWO RODS VERSIONS AVAILABLE: 
INTERNAL RODS WITH M8 SCREW
AND FAST DEVICE FOR THE NEW CLICK RODS 

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CATENACCIO E SCROCCO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 3 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

32
0

19
E
A24

32

10,5÷15,5 2,5

85 17
5

10

F

27

12
28

1

25M8

1128

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1490.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,64 - 30

1490.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,66 - 30

1490.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,69 - 30

1490.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4490.25.25.M8.E 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,72 - 30

4490.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,74 - 30

4490.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,77 - 30

4490.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated special alloy anti -noise latch bolt - Zinc-plated special 
alloy square spindle device   8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt - Handle or key driven latch 
bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1490: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4490: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia 
in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1490: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4490: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolt .
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1491: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4491: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1491: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4491: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CATENACCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1491.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,58 - 30

1491.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,60 - 30

1491.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,63 - 30

1491.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4491.25.25.M8.E 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,66 - 30

4491.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,68 - 30

4491.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,71 - 30

4491.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-
plated brass roller bolt.
WORKING: Key driven dead bolt - Pressure or key driven roller 
bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1495: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4495: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Rullo in ott one nichelato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1495: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4495: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CATENACCIO E RULLO REGOLABILE 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD AND ADJUSTABLE ROLLER BOLT 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1495.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,64 - 30

1495.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,66 - 30

1495.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,69 - 30

1495.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4495.25.25.M8.E 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,72 - 30

4495.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,74 - 30

4495.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,77 - 30

4495.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1496: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4496: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1496: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4496: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.
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GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS 
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1496.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,61 - 30

1496.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,64 - 30

1496.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,65 - 30

1496.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4496.25.25.M8.E 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,69 - 30

4496.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,72 - 30

4496.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,73 - 30

4496.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend. 
WORKING: Key driven verti cal rods.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1492: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4492: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox. 
FUNZIONAMENTO: Aste verti cali comandate dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1492: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4492: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.
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ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1492.23.25.M8.E 22,5 25 37 1

-

0,57 - 30

1492.25.25.M8.E 25 25 40 1 0,58 - 30

1492.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,60 - 30

1492.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,63 - 30

1492.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4492.23.25.M8.E 22,5 25 37 1

cod. 4052 cod. 4100

0,65 - 30

4492.25.25.M8.E 25 25 40 1 0,66 - 30

4492.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,68 - 30

4492.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,71 - 30

4492.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR
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ALTO E BASSO 2 PUNTI DI CHIUSURA SENZA FRONTALE - TOP AND BOTTOM 2 LOCKING POINTS WITHOUT FOREND
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover
WORKING: Key driven verti cal rods.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato
FUNZIONAMENTO: Aste verti cali comandate dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.
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COD. E A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1492.23.00.M8.E 20 37 1

-

0,42 - 30

1492.25.00.M8.E 25 40 1 0,43 - 30

1492.30.00.M8.E 30 45 1 0,45 - 30

1492.35.00.M8.E 35 50 1 0,48 - 30

1492.**.00.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

4492.23.00.M8.E 20 37 1

cod. 4052 cod. 4100

0,44 - 30

4492.25.00.M8.E 25 40 1 0,45 - 30

4492.30.00.M8.E 30 45 1 0,47 - 30

4492.35.00.M8.E 35 50 1 0,50 - 30

4492.**.00.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy  
self-centering dead bolt with lock-picking system - Zinc-plated 
special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Handle driven dead bolt - Key driven handle 
interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws, 1 rose cod. 0120 N, cylinder 
screw.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in 
acciaio zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - 
Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla maniglia - 
Blocco maniglia comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio, 1 borchia cod. 0120 N, 
vite cilindro.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

CATENACCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - DEAD BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1491Q.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,68 - 30

1491Q.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,71 - 30

1491Q.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,74 - 30

1491Q.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt  - 
Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle 
interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1496Q: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4496Q: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm. 
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco 
maniglia comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1496Q: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4496Q: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie 
cod. 0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.
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GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA- HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1496Q.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,71 - 30

1496Q.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,74 - 30

1496Q.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,75 - 30

1496Q.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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ALTO E BASSO CON MANIGLIA 2 PUNTI DI CHIUSURA - TOP AND BOTTOM WITH HANDLE 2 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Zinc-plated special alloy 
square spindle device  8 mm.
WORKING: Handle driven verti cal rods - Key driven handle 
interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws
For locks 1492Q: 1 rose cod. 0120 N, cylinder screw.
For locks 4492Q: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Ingegno maniglia in 
lega speciale zincata foro  8 mm. 
FUNZIONAMENTO: Aste verti cali comandate dalla maniglia - 
Blocco maniglia comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio
Per serie 1492Q: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro.
Per serie 4492Q: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie 
cod. 0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1492Q.25.25.M8.E 25 25 40 1
-

0,59 - 30

1492Q.30.25.M8.E 30 25 45 1 0,62 - 30

1492Q.35.25.M8.E 35 25 50 1 0,64 - 30

1492Q.**.25.AR.E VERSIONE CON ATTACCO RAPIDO PER ASTE COD. 067AR - VERSION WITH FAST CONNECTION FOR RODS COD. 067AR

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST



231

Fe

35
4

19

2 5

14

44

85

21
3

10

37
2

E
A

2 , 5

F

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt 
- Burnished steel square spindle device  8 mm
WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle 
interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Stainless steel fi xing screws
For series 1473: 2 roses cod.0120 N, cylinder screw
For series 4473: Cross key cylinder cod.4072, 3 keys, 2 roses 
cod.0441 N

GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox -  Gancio in acciaio 
nichelato - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  8 mm
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco 
maniglia comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio in acciaio inox
Per serie 1473: 2 borchie cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4473: Cilindro a spillo cod. 4072, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1473 30 25 47 1
-

0,80 - 1

4473 30 25 47 1
cod. 4072 cod. 4100

0,88 - 1

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated steel hook bolt 
- Burnished steel square spindle device  8 mm
WORKING: Handle driven hook bolt - Key driven handle 
interlock.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH:
For series 1473 EM8: 1 rose cod.0120 N, cylinder screw
For series 4473 EM8: Cross key cylinder cod.4072, 3 keys, 2 
roses cod.0441 N
PACKAGING: Single cellophane pack.

GANCIO CON MANIGLIA 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT WITH HANDLE 3 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 O ATTACCHI RAPIDI - PROVIDED WITH M8 DEVICES OR FAST CONNECTION DEVICES

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox -  Gancio in acciaio 
nichelato - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  8 mm
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia - Blocco 
maniglia comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE:
Per serie 1473 EM8: 1 borchia cod. 0120 N, vite cilindro
Per serie 4473 EM8: Cilindro a spillo cod. 4072, 3 chiavi, 2 borchie 
cod. 0441 N
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1473 EM8 30 25 47 1
-

0,80 - 30

4473 EM8 30 25 47 1
cod. 4072 cod. 4100

0,88 - 30

SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 

A RICHIESTA SERRATURE DISPONIBILI SENZA FRONTALE - LOCKS AVAILABLE WITHOUT FACEPLATE UPON REQUEST
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SERRATURE DI SICUREZZA PER MONTANTI
VERTICAL SECURITY LOCKS 

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Stainless steel hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Fixing screws, additi onal locking points 
screws.
For locks 1416: cylinder screw.
For locks 4416: Cross key cylinder cod. 4052, 3 keys, 2 roses 
cod. 0441 N.
PACKAGING: Single cellophane pack.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Gancio in acciaio 
inox.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave. 
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Viti  di fi ssaggio, viti  catenacci laterali.
Per serie 1416: vite cilindro.
Per serie 4416: Cilindro a spillo cod. 4052, 3 chiavi, 2 borchie cod. 
0441 N.
CONFEZIONAMENTO: Imballo singolo in cellophane.

GANCIO 3 PUNTI DI CHIUSURA - HOOK BOLT 3 LOCKING POINTS

COD. E F A mandate
 throws

cilindro
cylinder

chiave
key

1416.25.25 P1 25 25 40 1
-

0,52 - 30

4416.25.25 P1 25 25 40 1
cod. 4052 cod. 4100

0,60 - 30
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE IN ACCIAIO 
INOX

CATENACCI BASCULANTI AUTOCENTRANTI CON SISTEMA 
ANTISCASSO

CASSA DA 19 mm CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI 
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO IN 
POSIZIONE DI BLOCCO

SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm
INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO
RULLO COD.01435 - TAPPO COD.01431

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING TIPPING DEAD BOLTS WITH
LOCK-PICKING SYSTEM

19 mm CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE
MACHINING CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

INDIPENDENT LOCKING POINTS:
IF ONE OF THE DEAD BOLTS IS FORCED OPEN,

THE OTHERS REMAIN CLOSED

ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm
AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD.01435 - PLUG COD.01431

CILINDRO A SPILLO
COD. 4052 CON CHIAVI STANDARD

COD. 4052/1 CON CHIAVI LUNGHE

CROSS CYLINDER
COD. 4052 WITH STANDARD KEYS

COD. 4052/1 WITH LONG KEYS 

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

2 CATENACCI - 2 DEAD BOLTS
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1531.25.UC 25 1000 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,10 - 5

1531.30.UC 30 1000 45 1 1,13 - 5

1531.35.UC 35 1000 50 1 1,16 - 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1531.25.UC.M8 25 1000 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,16 - 5

1531.30.UC.M8 30 1000 45 1 1,19 - 5

1531.35.UC.M8 35 1000 50 1 1,22 - 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA - 2 DEAD BOLTS 4 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws.

3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS 5 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1541.25.UC.M8 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,94 - 6

1541.30.UC.M8 30 1570 45 1 1,97 - 6

1541.35.UC.M8 35 1570 50 1 2,00 - 6
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435

24
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1500.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,97 1 5

1500.30.UC 30 1570 45 1 2,00 1 5

1500.35.UC 35 1570 50 1 2,03 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N (for “U” shaped forend), 
cylinder screw, stainless steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1501.25.UC 25 1570 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 1,90 1 5

1501.30.UC 30 1570 45 1 1,93 1 5

1501.35.UC 35 1570 50 1 1,96 1 5
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1500.25.UL.M8 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,34 1 5

1500.30.UL.M8 30 2300 45 1 2,37 1 5

1500.35.UL.M8 35 2300 50 1 2,40 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device  8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws.
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3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT 5 LOCKING POINTS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES
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SERRATURE MULTIPUNTO PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS 

COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1501.25.UL.M8 25 2300 40
Acciaio inox

Stainless steel

1 2,27 1 5

1501.30.UL.M8 30 2300 45 1 2,30 1 5

1501.35.UL.M8 35 2300 50 1 2,33 1 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod. 0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws.
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3 CATENACCI 5 PUNTI DI CHIUSURA - 3 DEAD BOLTS 5 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO 

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA 
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PREDISPOSIZIONE PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING 
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

DESIGNED FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD 
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

CASSA STRETTA DA 15 mm
PER RIDURRE  AL MINIMO LA LAVORAZIONE SUL PROFILO

SLIM LOCK CASE 15 mm
TO MINIMIZE THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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  85 92

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO
SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm

PER RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO  

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE
LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO

MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

TOP DELLA SICUREZZA
MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO

CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE

INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY
PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT 

THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY

HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO
SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE
WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

15

15M 8

58
17

5
85

60
3

35
,5

21

35

26

15

15

24
E
A

8

L

8

4 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

2 CATENACCI 4 PUNTI DI CHIUSURA - 2 DEAD BOLTS 4 LOCKING POINTS
CON ATTACCHI M8 - PROVIDED WITH M8 DEVICES
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COD. E L A frontale
forend

mandate
throws

1731S.25.UC.M8 25 1000 41

Acciaio inox
Stainless steel

1 1,80 - 5

1731S.30.UC.M8 30 1000 46 1 1,84 - 5

1731S.35.UC.M8 35 1000 51 1 1,88 - 5

1731S.40.UC.M8 40 1000 56 1 1,92 - 5
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1700S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,44 1 5

1700S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,48 1 5

1700S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,52 1 5

1700S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,56 1 5

1720S.**.UC - - - 92 - - - -
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3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1701S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,37 1 5

1701S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,41 1 5

1701S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,45 1 5

1701S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,49 1 5

1721S.**.UC - - - 92 - - - -
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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3 CATENACCI E SCROCCO REGOLABILE - 3 DEAD BOLTS AND ADJUSTABLE LATCH BOLT
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1700S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,77 1 5

1700S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,81 1 5

1700S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,85 1 5

1700S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,89 1 5

1720S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Scrocco anti -rumore in lega speciale 
nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenacci comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla chiave o dalla 
maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system - Nickel-plated special alloy anti -
noise latch bolt - Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolts - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1701S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,70 1 5

1701S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,74 1 5

1701S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,78 1 5

1701S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,82 1 5

1721S.**.UL - - - 92 - - - -

3 CATENACCI - 3 DEAD BOLTS
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenacci 
autocentranti  in lega speciale nichelata con sistema anti scasso. 
FUNZIONAMENTO:  Catenacci comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolts with lock-picking system.
WORKING: Key driven dead bolts. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS

INTERASSE MANIGLIA/CILINDRO
SERRATURE DISPONIBILI CON INTERASSI 85 mm E 92 mm PER 
RISPONDERE ALLE DIVERSE ESIGENZE DEL MERCATO EUROPEO  

HANDLE/CYLINDER CENTRE DISTANCE
LOCKS AVAILABLE WITH 85 mm AND 92 mm CENTRE DISTANCE TO
MEET THE DIFFERENT REQUIREMENTS OF THE EUROPEAN MARKET

PUNTI DI FORZA

FRONTALE, ASTE DI TRASCINAMENTO E MOLLE 
IN ACCIAIO INOX

CATENACCI AUTOCENTRANTI A SCORRIMENTO
ORIZZONTALE CON SISTEMA ANTISCASSO 

CASSA CHIUSA PER EVITARE CHE TRUCIOLI DI
LAVORAZIONE ENTRINO NELLA SERRATURA

CASSA STRETTA DA 15 mm PER RIDURRE AL MINIMO LA 
LAVORAZIONE SUL PROFILO

PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA BORCHIA 
DI PROTEZIONE DEL CILINDRO (DEFENDER)

PUNTI DI CHIUSURA INDIPENDENTI: QUALORA VENGA 
FORZATO UNO DEI CATENACCI, I RESTANTI RIMANGONO 
IN POSIZIONE DI BLOCCO

HIGHLIGHTS

STAINLESS STEEL FOREND, RODS AND SPRINGS

SELF-CENTERING ADVANCING DEAD BOLTS
WITH LOCK-PICKING SYSTEM

CLOSED LOCK CASE TO STOP PROFILE MACHINING 
CHIPS FROM ENTERING THE MECHANISM

SLIM 15 mm LOCK CASE TO MINIMIZE
THE CUT-OUTS ON THE PROFILE

DESIGNED TO BE FITTED WITH SECURITY ESCUTCHEON
PROVIDING ADDITIONAL PROTECTION TO THE CYLINDER

INDEPENDENT LOCKING POINTS: IF ONE OF THE DEAD 
BOLTS IS FORCED OPEN THE OTHERS REMAIN CLOSED

  85 92

prEN 15685:10
PROGETTATE E TESTATE SECONDO IL PROGETTO DI NORMA EUROPEA

DESIGNED AND TESTED ACCORDING TO THE DRAFT OF EUROPEAN STANDARD
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FACILE DA TRASFORMARE
SCROCCO ANTI-RUMORE REGOLABILE ~ 5 mm

INTERCAMBIABILE CON RULLO E TAPPO

RULLO COD. 01435 - TAPPO COD. 01431

EASY TO TURN
ADJUSTABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT ~ 5 mm

AND ROLLER BOLT INTERCHANGEABLE WITH PLUG

ROLLER BOLT COD. 01435 - PLUG COD. 01431
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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GANCIO E PISTONE RINFORZATI 
DEVIATORI A GANCIO E PISTONE RINFORZATI

CON SPINA IN ACCIAIO ANTITAGLIO PER UNA MAGGIORE
SICUREZZA NELLA CHIUSURA ALTO E BASSO

TOP DELLA SICUREZZA
MECCANISMO AD INGRANAGGI BREVETTATO

CHE RIDUCE LO SFORZO SULLA CHIAVE

INGRANAGGI RINFORZATI IN ACCIAIO INOX

TOP SECURITY
PATENTED GEAR MECHANISM MOVEMENT 

THAT REDUCES THE OPERATING FORCE TO TURN THE KEY

HARDENED STAINLESS STEEL GEARS

STRONGER HOOK BOLT AND PISTON
HARDENED HOOK BOLT AND PISTON 

WITH SAW-RESISTANT STEEL PIN TO REACH A HIGHER
SECURITY  IN TOP AND BOTTOM LOCKING POINTS

DISPOSITIVO ANTISFASAMENTO
SISTEMA DI BLOCCO PER GARANTIRE CHE GLI INGRANAGGI
NON SI SFASINO PRIMA DEL MONTAGGIO DEL CILINDRO

WHEEL-CAM STOPPING DEVICE
WHEEL-CAM STOPPING DEVICE IN CASE THE CYLINDER
IS NOT PRESENT INTO THE HOUSING OF THE LOCK
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CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT,ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1740S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,56 1 5

1740S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,60 1 5

1740S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,64 1 5

1740S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,68 1 5

1760S.**.UC - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla 
chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook 
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - 
Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt. 
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

24
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1741S.25.UC 25 1570 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,49 1 5

1741S.30.UC 30 1570 46 85 2 2,53 1 5

1741S.35.UC 35 1570 51 85 2 2,57 1 5

1741S.40.UC 40 1570 56 85 2 2,61 1 5

1761S.**.UC - - - 92 - - - -

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1740S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,89 1 5

1740S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,93 1 5

1740S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,97 1 5

1740S.40.UL 40 2300 56 85 2 3,01 1 5

1760S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio - Scrocco anti -rumore in lega speciale nichelata - Ingegno 
maniglia in lega speciale zincata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave - Scrocco comandato dalla 
chiave o dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox , istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin - Nickel-plated special alloy anti -noise latch bolt - 
Zinc-plated special alloy square spindle device 8 mm.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons - Handle or key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, SCROCCO REGOLABILE, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT,ADJUSTABLE LATCH BOLT, HOOKS AND PISTONS
SCROCCO INTERCAMBIABILE CON RULLO COD. 01435 - LATCH BOLT INTERCHANGEABLE WITH ROLLER BOLT COD. 01435
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

24
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SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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COD. E L A frontale
forend

interasse
centre distance

mandate
throws

1741S.25.UL 25 2300 41

Acciaio inox
Stainless steel

85 2 2,82 1 5

1741S.30.UL 30 2300 46 85 2 2,86 1 5

1741S.35.UL 35 2300 51 85 2 2,90 1 5

1741S.40.UL 40 2300 56 85 2 2,94 1 5

1761S.**.UL - - - 92 - - - -

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatole e coperchi in acciaio zincato e plasti fi cato - Catenaccio 
autocentrante in lega speciale nichelata con sistema anti scasso - Ganci e pistoni in lega speciale 
nichelata con spina in acciaio anti taglio. 
FUNZIONAMENTO: Catenaccio, ganci e pistoni comandati  dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: 2 borchie cod. 0120 N, 2 sott ofrontali cod.0633 N, vite cilindro, viti  di 
fi ssaggio in acciaio inox, istruzioni di montaggio.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel cases and covers - Nickel-plated 
special alloy self-centering dead bolt with lock-picking system - Nickel-plated special alloy hook  
bolts and pistons with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven dead bolt, hook bolts and pistons. 
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: 2 roses cod. 0120 N, 2 forend spacers cod. 0633 N, cylinder screw, stainless 
steel fi xing screws, assembling instructi ons.

CATENACCIO, GANCI E PISTONI - DEAD BOLT, HOOKS AND PISTONS
PREDISPOSIZIONE PER ATTACCHI M8 AGGIUNGENDO KIT COD. 0673 - M8 RODS CONNECTION ADDING KIT COD. 0673

24

6

SERRATURE MULTIPUNTO AD INGRANAGGI PER MONTANTI
VERTICAL MULTI-POINT LOCKS WITH GEAR MECHANISM MOVEMENTS
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ACCESSORI PER CHIUSURE SUPPLEMENTARI
ACCESSORIES FOR ADDITIONAL LOCKING POINTS

COD.
DESCRIZIONE
DESCRIPTION

D

8M12

35

0673

Kit  per aste interne f i lettate M8
in  lega speciale 

Specia l  a l loy k it  for internal
threaded M8 rods

- 0,040 10

M
8

8


1215

067M8

Asta interna in accia io z incato
con attacco M8

Zinc-plated steel  internal  rod
with M8 device

- 0,196 50

6,
6



8


1215

067AR

Asta interna in accia io z incato
con attacco rapido (AR)

Zinc-plated steel  internal  rod
with fast  connect ion (AR)

- 0,196 50



29

M
8

5,
815

067VTS
Vite in ottone per aste interne 067M8

Brass  screw for internal  rods 067M8
- 0,008 100

14 5,
8



29

6,
6



067PRS
Perno in ottone per aste interne 067AR

Brass  p in  for internal  rods 067AR
- 0,008 100

D5 8
85

6


067D08
Puntale ant isega

in accia io cementato e z incato

Hardened z inc-plated steel
saw-res istant  t ip

8 0,027 50

067D10 10 0,040 50

067D12 12 0,054 50

067D14 14 0,072 50

COD.067D08

COD.067D10

COD.067D12

COD.067D14

COD.067M8

COD.067AR
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SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

4 0

19

66

6 414

24

10

7566

F

3

COD. F mandate
throws

1241 18 2 0,18 - 50

1241/F16 16 2 0,18 - 50

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - 
Catenaccio in ott one cromato.
FUNZIONAMENTO: Catenaccio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Chromed 
brass dead bolt.
WORKING: Key driven dead bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CATENACCIO 2 MANDATE - DEAD BOLT 2 THROWS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in lega speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Scrocco 
comandato dalla chiave.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
anti -noise latch bolt.
WORKING: Key driven throw - Key driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

SCROCCO CON MANDATA - LATCH BOLT WITH THROW

14

6624

2, 5

4 0

6 4 F

10

20

7566

COD. F mandate
throws

1240 18 1 0,18 - 50

1240/F16 16 1 0,18 - 50

Ad esaurimento - sostituito da 1244
End of line - replaced by 1244
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SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

Ve

INCONTRO PER ARTICOLI COD. 1240-1241-1242 - STRIKING PLATE FOR ITEMS COD. 1240-1241-1242
66

6 414 F

7566

11
28

2, 5

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend.

SCROCCO - LATCH BOLT

14

6624

2, 5

4 0

6 4 F

10

12

7566

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio inox - Scrocco anti -
rumore in lega speciale nichelata - Ingegno maniglia in lega speciale 
nichelata foro  8 mm.
FUNZIONAMENTO: Scrocco comandato dalla maniglia.
MANO: Reversibile.
PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
anti -noise latch bolt - Nickel-plated special alloy square spindle 
device  8 mm.
WORKING: Handle driven latch bolt.
HAND: Reversible.
PROVIDED WITH: /

COD. F mandate
throws

1242 18 - 0,20 - 50

1242/F16 16 - 0,20 - 50

COD. F mandate
throws

1243 18 - 0,11 - 50

1243/F16 16 - 0,11 - 50
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SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Rullo in ottone 
nichelato.
FUNZIONAMENTO: Mandata comandata dalla chiave - Rullo 
comandato a pressione o dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated brass roller 
bolt.
WORKING: Key driven throw - Pressure or key driven roller bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Pistone in lega 
speciale nichelata con spina in acciaio antitaglio.
FUNZIONAMENTO: Pistone comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
piston with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven piston.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

RULLO REGOLABILE CON MANDATA - ADJUSTABLE ROLLER BOLT WITH THROW

PISTONE 2 MANDATE - PISTON 2 THROWS

14

66

2, 5

4 0

6 4 F7

10

756624

14

66

2, 5

4 0

6 4 F19

7566

10Ø

COD. F mandate
throws

1244 18 2 0,16 - 50

1244/F16 16 2 0,16 - 50

COD. F mandate
throws

1245 18 1 0,17 - 50

1245/F16 16 1 0,17 - 50
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SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

Ve

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega 
speciale nichelata.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
hook bolt.
WORKING: Key driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox - Gancio in lega 
speciale nichelata - Ingegno maniglia in acciaio brunito foro  8 
mm.
FUNZIONAMENTO: Gancio comandato dalla maniglia.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: /

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend - Nickel-plated special alloy 
hook bolt - Burnished steel square spindle device  8 mm.
WORKING: Handle driven hook bolt.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: /

GANCIO - HOOK BOLT

GANCIO CON MANIGLIA - HOOK BOLT WITH HANDLE

14

66

2, 5

4 0

6 4 F6

7566

66

14

66
2,5

40

64 F

75

6

COD. F mandate
throws

1246 18 1 0,17 - 50

1246/F16 16 1 0,17 - 50

COD. F mandate
throws

1246Q 18 1 0,17 - 50

1246Q/F16 16 1 0,17 - 50

NEW



266

SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend.

INCONTRO PER ARTICOLO COD.1246 - 1246Q - STRIKING PLATE FOR ITEM COD.1246 - 1246Q

14

66

2, 5

6 4 F

18

11

7566

COD. F mandate
throws

1248 18 - 0,11 - 50

1248/F16 16 - 0,11 - 50

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plastificato - Frontale in acciaio inox.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plastic plated steel case 
and cover - Stainless steel forend.

INCONTRO PER ART.1244 - STRIKING PLATE FOR ITEM 1244

66

14 F

10, 2

756666

6 4

2, 5 Ø

COD. F mandate
throws

1247 18 - 0,12 - 50

1247/F16 16 - 0,12 - 50
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SERRATURE PER PORTE IN VETRO
LOCKS FOR GLASS DOORS

Ve

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Scatola e coperchio in acciaio 
zincato e plasti fi cato - Frontale in acciaio nichelato e cromato - 
Pistone in lega speciale nichelata con spina in acciaio anti taglio.
FUNZIONAMENTO: Pistone comandato dalla chiave.
MANO: Unica.
PARTI IN DOTAZIONE: Vite cilindro.

CONSTRUCTIVE FEATURES: Zinc and plasti c plated steel case 
and cover - Nickel and chrome-plated steel forend - Nickel-
plated special alloy piston with saw resistant steel pin.
WORKING: Key driven piston.
HAND: No hand.
PROVIDED WITH: Cylinder screw.

COD. F mandate
throws

1144 16 1 0,14 - 50

11
1

97

1714 34
19

85

F

3

10


PISTONE CON MANDATA - PISTON WITH THROW
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ACCESSORIES
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ROSES   ..........................................................................................................................................................................................................................   PAG.270

ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE
ACCESSORIES FOR ELECTRIC LOCKS   ................................................................................................................................................................   PAG.271

ACCESSORI VARI
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30 6

44

35

55

40 2

42 12,5

42

42 6

42

26 4

60
52

24 3

COD. Materiale - Material

0441 N Nylon nero -Black nylon 0,001 100 -

Per serrature con cilindro 
a spillo
For cross key locks

BORCHIA GUIDA CHIAVE 
KEY GUIDE ROSE

COD. Materiale - Material

0440 N Nylon nero -Black nylon 0,010 50 -

Per serrature con cilindro 
a spillo
For cross key locks

BORCHIA GUIDA CHIAVE (CON VITI)
KEY GUIDE ESCUTCHEON (WITH SCREWS)

COD. Materiale - Material

0120 N Nylon nero -Black nylon 0,004 100 -

Per cilindri sagomati 
For profi le cylinders

BORCHIA
ROSE

BORCHIA GUIDA CHIAVE 
KEY GUIDE ESCUTCHEON

Per serrature a doppia 
mappa
For double-bit key locks

COD. Materiale - Material

0590 A Acciaio zincato - Zinc-plated  steel 0,040 50 -

COD. Materiale - Material

0590 N Nylon nero -Black nylon 0,040 10 -

COD. Materiale - Material

0140 N Nylon nero -Black nylon 0,002 100 -

Per cilindri ovali
For oval cylinders

Per serrature a doppia mappa
For double-bit key locks

COPPIA BORCHIE GUIDA CHIAVE (CON VITI)
PAIR OF KEY GUIDE ESCUTCHEON (WITH SCREWS)

BORCHIA
ROSE

BORCHIE
ROSES
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COD. Caratt eristi che elett riche
Electrical features

049 12V - 10W a.c. 0,030 10 -

COD. Caratt eristi che elett riche
Electrical features

035 12V - 15W a.c. 0,030 10 -

COD. Materiale - Material

059 Nylon 0,030 10 -

COD. Materiale - Material

058 Nylon 0,030 10 -

COD. Caratt eristi che elett riche
Electrical features

050 12V - 1,5A 0,030 10 -

32

26 16

44

14

44

26

32

�� ��
� ����°

�

�� ��
��

Per elett roserrature serie

For electric locks series

5938-5948-5968-5978

Per elett roserrature 
predisposte

For predisposed electric 
locks

Per elett roserrature serie

For electric locks series

1777-377-378-388-399-
777-778-788-799-877-
878-888-899-999

Per elett roserrature 
predisposte

For predisposed electric 
locks

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO
TEAR RESISTANT COIL SET

GRUPPO BOBINE CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO
TEAR RESISTANT COIL SET

PULSANTE MECCANICO DI APERTURA (CON VITI) 
MECHANICAL PUSH-BUTTON (WITH SCREWS)

Per elett roserrature

For electric locks

COPPIA CONTATTI (CON SPESSORI) 
PAIR OF CONTACTS (WITH SPACERS)

ACCESSORI PER ELETTROSERRATURE
ACCESSORIES FOR ELECTRIC LOCKS

PULSANTE MECCANICO DI APERTURA (CON VITI) 
MECHANICAL PUSH-BUTTON (WITH SCREWS)

CON FERMO A GIORNO
HOLD-OPEN 

Sostituisce cod. 037 - Replaces cod.037

Sostituisce cod. 033-034 - Replaces cod. 033-034

Sostituisce cod. 038 - Replaces cod. 038

Sostituisce cod. 048 - Replaces cod. 048

COD. Caratt eristi che elett riche
Electrical features

039Q 12V - 10W a.c. / d.c. 0,021 10 -

COD. Caratt eristi che elett riche
Electrical features

039 12V - 10W a.c. / d.c. 0,021 10 -

17
,5

24,513

Per elett roserrature serie

For electric locks series

1408Q-1409Q-1418Q
1508Q
4408Q-4409Q-4418Q

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO
TEAR RESISTANT COIL SET

BOBINA CON BLOCCHETTO ANTISTRAPPO
TEAR RESISTANT COIL SET

Per elett roserrature serie

For electric locks series

1408-1409-1418
1508
4408-4409-4418

23

27
11
14

17
,5

24,513

16 24,5

20
,5

NEW
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ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

COD. Materiale - Material

AST003.0 Acciaio zincato
Zinc-plated steel 0,126 10 -

ASTA ESTERNA 
EXTERNAL ROD

590

10 3

590

8


COD. Materiale - Material

AST002.0 Acciaio zincato
Zinc-plated steel 0,100 10 -

ASTA INTERNA 
INTERNAL ROD

COD. Materiale - Material

AST001.0 Acciaio zincato
Zinc-plated steel 0,196 10 -

Per kit serie - For kit series 

0670-0670E

Per kit serie - For kit series

0671-0671E-0682-0682S-0691-0692-0772S-0782S

ASTA INTERNA 
INTERNAL ROD

PIASTRINA DI COLLEGAMENTO 
CONNECTING PLATE

Per kit serie - For kit series

0680-0680S-0690-0770S-0780S

Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

1150

8


Per kit serie - For kit series 

0681-0681S-0691-0771S-0781S

Per kit serie - For kit series

0670-0670E-0690

COD. Materiale - Material

PSR028.0 Acciaio zincato
Zinc-plated steel 0,160 50 -

COD. Materiale - Material

PRS070.0 Acciaio zincato
Zinc-plated steel 0,010 50 -

4 7


5,
8

PROLUNGA 
PIN JOINT

COD. Materiale - Material

067D08 Acciaio cementato e zincato
Hardened and zinc-plated steel 0,027 50 -

5 8
80



8


5,
8

PUNTALE ANTISEGA 
STEEL SAW-RESISTANT TIP

92

10

3
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ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

BOCCOLA 
BUSHING

BOCCOLA 
BUSHING

Per kit serie - For kit series 

0670-0670E-0680-0680S-0690-0770S-0780S

Per kit serie - For kit series 

0670-0671-0674-0690-0691-0692-0699

PINZA GUIDA ASTA 
ROD GUIDE

BOCCOLA ANTIPOLVERE A PAVIMENTO
SPRUNG DUST FLOOR STRIKER

Per kit serie - For kit series 

0670-0670E-0690

Per kit serie - For kit series 

0670-0670E-0690

19,5 18
15

COD. Materiale - Material

ANY031.0 Nylon nero
Black nylon 0,003 50 -

13


810

COD. Materiale - Material

ANY032.0 Nylon nero
Black nylon 0,001 100 -

16


10
10

COD. Materiale - Material

ANY033.0 Nylon nero - Black nylon 0,001 100 -

30

12foro - hole

16

COD. Materiale - Material

0630 T Ott one - Brass 0,020 10 50

A

5
M

8

VITE CILINDRO
CYLINDER SCREW

Per cilindri

For cylinders

COD. A Materiale - Material

VTC001.0 22 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,002 100 -

VTC002.0 27 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,003 100 -

VTC003.0 37 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,004 100 -

VTC004.0 47 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,006 100 -

VTC006.0 67 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,008 100 -

VTC007.0 77 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,009 100 -

VTC008.0 87 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,010 100 -

VTC009.0 97 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,011 100 -

VTC011.0 117 Acciaio nichelato - Nickel-plated steel 0,014 100 -
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ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

DEVIATORE BASCULANTE PER 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

DEVIATORE BASCULANTE PER 5 PUNTI DI CHIUSURA
5 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

Per kit serie - For kits series 0680-0681-0682-0689

COD. F A

0661 25 40,5 0,340 2 -

COD. F A

0662 25 40,5 0,400 2 -

2,5

FA24

32

83 21
6

10

17
7

19

Per kit serie - For kits series 0690-0691-0692-0699

DEVIATORE BASCULANTE PER 3 PUNTI DI CHIUSURA
3 LOCKING POINTS TIPPING DEVIATOR

COD. F A

0661S 25 40,5 0,304 2 -

0661S/F16 16 40,5 0,259 2 -

0661S/F22 22 40,5 0,289 2 -

2, 5

FA24

83 21
6

8

17
7

15

32

Per kit serie - For kits series 0680S-0681S-0682S-0689S

2,5

FA24

32

83 22
8

10

17
7

19

15
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ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

DEVIATORE AVANZANTE PER 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS ADVANCING DEVIATOR

DEVIATORE GANCIO E PISTONE PER 3/5 PUNTI DI CHIUSURA
3/5 LOCKING POINTS HOOK AND PISTON DEVIATOR

Per kit serie - For kits series 0780S-0781S-0782S-0789S

COD. F A

0766S 25 40,5 0,345 2 -

0766S/F16 16 40,5 0,305 2 -

0766S/F22 22 40,5 0,332 2 -

COD. F A

0761S 25 41 0,277 2 -

0761S/F16 16 41 0,241 2 -

0761S/F22 22 41 0,265 2 -

15 26 A

57
,5

15

19
4,

6

8

F

2,5

15
6

35
2,5

FA24

21
6

8

17
7

12 8

15

9,
5 83

15

Per kit serie - For kits series 0770S-0771S-0772S-0779S
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25

22 13

38 10

24

1038

35

19 10

24

SCROCCO INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE LATCH BOLT

Per serrature serie
For locks series
11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

Per serrature serie
For locks series
390-790-890-990

Per serrature serie 
For locks series
1780-380-780-880

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE
INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE
INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT

COD. Materiale - Material

0370 Lega speciale nichelata
Nickel-plated special alloy 0,018 10 -

COD. Materiale - Material

0380 Lega speciale nichelata
Nickel-plated special alloy 0,058 10 -

COD. Materiale - Material

0390 Lega speciale nichelata
Nickel-plated special alloy 0,037 10 -

COD. Materiale - Material

01430S Lega speciale nichelata 
Nickel-plated special alloy 0,024 10 -

Per serrature serie 
For locks series
1770
338-358
370
4338-4530
530-540
770-782-870-882

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE
INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT

SCROCCO INTERCAMBIABILE ANTI-RUMORE
INTERCHANGEABLE ANTI-NOISE LATCH BOLT

ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

33

35

10

RULLO INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT

Per serrature serie
For locks series
1780-380-780-880

24

32 10

RULLO INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT

Per serrature serie 
For locks series 
390-790-890-990

25

1324,5

RULLO INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT

Per serrature serie
For locks series
11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

COD. Materiale - Material

05930 Lega speciale nichelata 
Nickel-plated special alloy 0,026 10 -

COD. Materiale - Material

0385 Ott one nichelato
Nickel-plated brass 0,050 10 -

COD. Materiale - Material

0395 Ott one nichelato
Nickel-plated brass 0,032 10 -

COD. Materiale - Material

05935 Ott one nichelato
Nickel-plated brass  0,032 10 -

Per serrature serie:
For locks series:
1300
1400-1400S-1408Q-1409Q
1410-1410S-1418Q-1490
1500-1500S-1508Q
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4408Q-4409Q
4410-4418Q-4490

28

1119
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19 10

24

19 11

28

COD. Materiale - Material

01435 Ott one nichelato
Nickel-plated brass 0,026 10 -

RULLO INTERCAMBIABILE (CON MOLLE)
INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT (WITH SPRINGS)

RULLO INTERCAMBIABILE
INTERCHANGEABLE ROLLER BOLT

Per serrature serie 
For locks series
1770
338-358
370
4338-4530
530-540
770-782-870-882

COD. Materiale - Material

0535 Ott one nichelato
Nickel-plated brass 0,018 10 -

ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

13

30

7

15

27

7

COD. Materiale - Material

0371 Nylon nero - Black nylon 0,002 10 -

12 7

26

Per serrature serie
For locks series
1770-370-770-870

Per serrature serie
For locks series
11140-11170
1940-1970
41140-41170-4940-4970
5930-5940-5960-5970

TAPPO 
PLUG

TAPPO 
PLUG

TAPPO 
PLUG

Per serrature serie:
For locks series:
1300
1400-1400S-1410-1410S-1490
1500-1500S
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4410-4490

Per serrature serie:
For locks series:
1300
1400-1400S-1410-1410S-1490
1500-1500S
1600S-1610S-1620S-1630S
1700S-1720S-1740S-1760S
3400-3410-3500
4400-4410-4490

Per serrature di sicurezza per montanti  con frontale 25 mm 
For verti cal security locks with 25 mm forend

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

306

25
3 6

Per serrature di sicurezza e a 
doppia mappa per fasce con 
frontale 25 mm
For horizontal security and 
double-bit key locks with 25 
mm forend

91

25
3

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

Per serrature con frontale 
22 mm
For locks with 22 mm 
forend

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

22

37

5 8

COD. Materiale - Material

05931 Nylon nero - Black nylon 0,002 10 -

COD. Materiale - Material

01431 Nylon nero - Black nylon 0,002 10 -

COD. Materiale - Material

0623 N Nylon nero - Black nylon 0,007 50 -

COD. Materiale - Material

0624 N Nylon nero - Black nylon 0,004 50 -

COD. Materiale - Material

0625 N Nylon nero - Black nylon 0,002 50 -
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Per serrature con frontale 16 mm cod.
For locks with 16 mm forend cod.
320-322-328-330-332-338-340-342-348-350-352-358-4320-4328-4330
4338-4340-4350-4530-4535-530-535-540-545

Per serrature per fasce con frontale 16 mm e per montanti  cod.
For horizontal locks with 16 mm forend and verti cal locks cod.
327-334-335-337-339-345-351-354-355-356-357-359-4335-4339-4355
4356-4531-531-541

Per serrature cod.
For locks cod.
1408Q-1409Q-1418Q
4408Q-4409Q-4418Q

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

20

8200

20

8164

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

ACCESSORI VARI
SUNDRY ACCESSORIES

25
63

37

Per serrature multi punto con frontale a U 
For multi -point locks with U forend

SOTTOFRONTALE
FOREND SPACER

24
6

35,5

4

COD. Materiale - Material

0626 N Nylon nero - Black nylon 0,003 50 -

COD. Materiale - Material

0720 N Nylon nero - Black nylon 0,012 50 -

COD. Materiale - Material

0633 N Nylon nero - Black nylon 0,003 50 -

COD. Materiale - Material

0730 N Nylon nero - Black nylon 0,010 50 -


